KOVACSI-FAL

EPITOIPARL I'S SZ01LGALTATA KF 1

Név :Papakovacsi Kozség Onkorményzata

Cim :8596 Papakoviacsi Fé u. 19. Kelt:  2018.04.26.

A munka leirésa: Készitette : Nagy Szabolcs
Péapakovacsi, F6 utca nyomvonal stillyedés
javitasa

Koltségvetés f6osszesitd

Megnevezés Anyagkoltség Dijkoltség
1. Epitmény kozvetlen koltsége 7.114.100 4.693.773
1.1 Kozvetlen 6nkéltség 6sszesen 7.114.100 4.693.';3_
2.1 AFA vetitési alap 11.807.873
2.2 Afa 27.00% 3.188.126
3. Amunka éra 14.995.999

Sl KOVACSIFAL KET.
8596 D'arakovicsi Dawacsad u. 1&20
Aoteam 130236854.2.19 =4

Barks? ¢ 125E500401321 37700100001

Wp Gl
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Ssz.  Tételszam Egységre juté (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij
1 21-011-11.3 (23)
Epftési térmelék elszallitdsa, lerakasa,
210 m3 5.000 0
2 21-011-12 (29) ON
Munkahelyi deponiabol épitési tormelék konténerbe rakésa,
kézi er6vel, 6nallé munka esetén elszamolva,
konténer szallitas nélkiil
210 m3 0 3.720
3 61-001-2.2 (4) ON
Utalapbeton, valamint hidraulikus kétéanyaggal
vagy bitumennel stabilizalt rétegek bontasa,
géppel, hidraulikus bontéfejjel
210 m3 0 3.881
4 61-003-2.1-0710020 (7) ON
Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kétéanyagn
stabilizalt réteg készitése,
2,00 m-nél nagyobb szélességben,
CKt-2 vagy CTt-2 jelii keverékbél
CTt-2 jelii, cement kétdanyagu talaj, Gy-R40 (70/100)
bitumenemulzi6 (ij név: C 40 BI)
105 m3 14.230 2.200
5 61-004-1.1-0111001 (1) ON
Szort alap készitése, egy rétegben,
15-25 em vastagsagban, 4 cm hézagkitoltéssel,
z0zottk6bod] vagy kohdsalakkébsl
Zuzottk6 dolomit, Z 22/150, Ugod
105 m3 6.510 8.467
6 63-001-3.1 (5) ON
Aszfaltburkolatok felsd rétegének lemaratésa,
hideg eljarassal, 2,0 cm vastagsagig,
200 m*-nél kisebb feliileten
525 m2 0 1.385
7 63-103-1.11.1.4-0750101 (12)

Egyéb kozutak bitumenes burkolatanak készitése,
kiegyenlit6 rétegként épithetd aszfaltkeverékek (AC),
az alapréteg szennyezettségének elézetes eltavolitasaval,
bitumenemulzi6s permetezéssel,
3,2 méter szélességig,
AC 22 kot6 aszfaltkeverékbél, 25-60 mm vastagsagban teritve
Kiegyenlit6 réteg AC22 kot 35/50, AC22 két6 50/70 tipusi
bitumennel, N igénybevételi kat. utszakaszok kétorétege,
homokkal, zizott kével

21 m3 90.225 15.317

1. oldal

A tétel dra dsszesen (HUF)

Anyag Munkadij
1.050.000 0
0 781.200

0 815.010
1.494.150 231.000
683.550 889.035

0 727.125
1.894.725 321.657



2. oldal

Ssz. Tételszam Egységre juté (HUF) A tétel dra osszesen (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij
8  63-103-1.31.1.4-0750101 (34) ON
Egyéb kozutak bitumenes burkolatanak készitése,
hengerelt aszfalt koporéteg készitése (AC),
az alatta 1évo réteg feliiletének elGzetes letakaritasaval és
bitumenes permetezéssel,
3.2 méter szélességig,
AC 11 kotd aszfaltkeverékbol, 35-50 mm vastagsagban teritve
Koporéteg AC11 kété 35/50, AC11 ké6td 50/70 tipust
bitumennel, N igénybevételi kat. utszakaszok kotorétege,
homolkkal, zuzott kével
21 m3 90.225 17.276 1.894.725 362.796
9  64-006-2.1 (4)
Hézagvagas
350 m 277 1.617 96.950 565.950
Munkanem dsszesen: 7.114.100 4.693.773




