KOVACSI-FAL

EPITOIRARI ES STOLGALTATO KFT

Név :Papakovacsi K6zség Onkormanyzata

Cim :8596 Péapakovacsi F6 u. 19.

A munka leirasa:
Fo6 u. 3-F6 u. 20. kozotti szakasz
jarda térkovezési munkai

Kelt:  2021.03.01.

Készitette : Nagy Szabolcs

Koltségvetés f60sszesitd

Megnevezés Anyagkoltség Dijkoltség
1. Epitmény kozvetlen koltsége 6.421.084 9.751.835
1.1 Kozvetlen 6nkoltség 0sszesen 6.421.084 9.751.835
2.1 AFA vetitési alap 16.172.919
2.2 Afa 27.00% 4.366.688
3. A munka ara 20.539.607

S KOVACSI-FAL KFT.

8508 Papukovficsi, Devacserl u. 16-20.
AdbszAm: 13023654 2-19
Banksz az.° 12086004-013213770010000%
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1. oldal

Ssz.

Tételszam Egységre juto (HUF)

Tételkiiras Anyag

Munkadij

A tétel ara osszesen (HUF)
Anyag Munkadij

21-002-1.3 (3) ON
Humuszos termdréteg, term6fold leszedése,
teritése gépi erdvel, 18%-os terephajlasig,
barmilyen talajban, szallitassal,
200,1-400,0 m kozott

157,5 m3 2,8

21-004-5.1.1.1 (15) ON
Tiikorkészités tomorités nélkiil,
sik feliileten
gépi erdvel,
kiegészitd kézi munkaval
talajosztaly: I-IV.
525 m2 0

21-008-2.1.3 (9) ON
Tomorités barmely tomoritési osztalyban
gépi erovel,
nagy feliileten,
tomorségi fok: 95%
131,25 m3 384

21-011-1.2.1 (3) ON
Fejtett fold felrakésa szallitoeszkozre,
géppel,
talajosztaly I-IV.
157,5 m3 0

21-011-11.3 (23)
Fejtett fold elszallitasa
131,25 m3 2.875

31-021-1.1.1-0230110 (1)
Betonozas térké szegély mellett,

XOv(H), XC1, XC2, XC3 kérnyezeti osztalyq,

1.811

667

911

1.267

1.500

kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciaju betonbol,

kézi bedolgozassal, vibratoros tomoritéssel,
400 cm? keresztmetszetig

C20/25 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,
5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,3 finomsagi modulussal

29,31 m3 39.986

53-008-41.1.2-0171519 (130)
Kapubejarat erdsités
11 db 18.617

40.359

5.964

441 285.233

0 350.175

50.400 119.569

0 199.553

377.344 196.875

1.171.990 1.182.922

204.787 65.604



2. oldal

Ssz. Tételszam Egységre juté (HUF) A tétel ara osszesen (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij
8 61-003-2.1-0710010 (7) ON
Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kotdanyagu stabilizalt
réteg készitése utokezeléssel,
2,00 m-nél nagyobb szélességben,
CKt-2 vagy CTt-2 jelii keverékbol
CKt-T2 jeld, cement kotéanyagi homokos kavics, Gy-R40 (70/
100) bitumenemulzié (4j név: C 40 B1)
7,31 m3 16.105 2.649 117.728 19.364
9 62-002-21.3-0610721 (13) ON
Egyéb hasznalatos szegélykovek, ut és korforgalom szegélyek
készitése, alaparok kiemelése nélkiil, betonhézagolassal,
100 cm hosszu elemekbdl
A Beton-Viacolor kerti szegélykd, 100x5x25 cm, sziirke
469 m 1.527 3.886 716.163 1.822.534
10  62-003-6-0110765 (22) ON
Térburkolathoz fagyalld, teherhordo alap készitése,
20 cm vastagsagban
Zuzottkd, Z 35/55 Mészkd és Dolomit, Polgardi
131,25 m3 9.829 16.049 1.290.056 2.106.431
11 62-003-8.1-0613900 (25) ON#
Tér- vagy jardaburkolat készitése, beton burkolokébdl halos,
soros, halszalka, parketta vagy kazettas kotésben,
homokégyazatba fektetve,
10x20x4, 10x20x5, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretli idomkovel
LEIER Piazza 10x20x6 cm, sziirke, N+F , Cikkszam:
HUTJH4362
525 m2 4.747 6.483 2.492.175 3.403.575
Munkanem osszesen: 6.421.084 9.751.835




