PAPAKOVACSI KOZSEG TELEPULESRENDEZESI TERVE

ALATAMASZTO MUNKARESZ

KOzZLEKEDESI MUNKARESZ

1. TERSEGI KAPCSOLATOK

Padpakovéacsi a 8402. jeld Devecser-Pidpa 0Osszekotd ut, 8409. Jjeld
Papakovacsi-Dobronte Osszekdotd Gt és a 84109. jeld Kéttornyulak-
Padpakovéacsi bekotdut csombdpontijdban taldlhatd. A teleplilés a tér-
ség kozpontjatdl Papatdl 9 kilométerre délre, a megyeszékhely
Veszprémtél 49 kilométerre északnyugatra fekszik. Veszprém az or-
szagos fdéuthaldézaton a 83. sz. és 8. sz. fddutakon keresztiil kdze-
lithetd meg.

Veszprém megye terliletrendezési tervének kozlekedésfejlesztési
javaslata Jjelentdsen érinti a telepiilést, mivel a 83. sz. féut
uj, Pépa-Devecser nyomvonaldnak kialakitdsa a 8402. Jjeld kozut
fejlesztésével valdésul meg, a lakott teriiletet elkerild 1Uj sza-
kasz kiépitésével.

A telepllésszerkezeti terv &brdzolja a Veszprém Megye Teriiletren-
dezési Terve szerint rogzitett nyomvonalat, de mivel az &atszeli a
jelenlegi belteriileti lakoéteriiletet a tervezés sordn alternativ
nyomvonalkeriilt kijeldlésre. A jelzett és a tervlapon is feltin-
tetett alternativ nyomvonal igazodik a kialakult telepiilésszerke-
zethez, és nyomvonalhosszat tekintve maximum 5 %-kal tér el a
térszerkezeti tervben roégzitettdl.

Tervezett nyomvonalhossz (VTRT) : 4301 fm
+ 5 %-0s megengedett nyomvonalhossz: 4516 fm
Alternativ nyomvonalhossz: 4499 fm

2. TELEPULESI UTHALOZAT

A telepiilés belsé uthadldézatdnak £f& tengelyét 8402. Jjeld kozut,
azaz a Devecseri Ut, és az onkormadnyzati kezelésben 1évé F& utca
adja. Az elb8bbi utca szabdlyozédsi szélessége kialakultan 18,0-
24,0 m (tdbb helyen ennél szélesebb kiteresedés is talédlhatd),
mig a F6 utcédé 10,6- 20,0 m kozott vadltozik (a templomndl szintén
egy tér taldlhatd). Jelentds a zdldterltletek fellilete a szabalyo-
zdsi szélességeken beliil. A 84109. jeld Gt, a Noéradpi utca szaba-
lyozési szélessége 12,0- 14,1 m kozott, a Dobronte felé vezetd
8409. jeld kozuté pedig 12,0-23,5 m koézott valtozik.

Az orszagos kbézutakhoz és F& utcdhoz csatlakozd kistelepiilési la-
k6 utcdk kialakultan 8,0-16,0 méteres épitési, szabdlyozdsi szé-
lességgel rendelkeznek. Az Ujabb lakdéteriiletek, a meglévé Gthald-
zatrél kiszolgdlhatdék. Az 1 lakdéutcdk szabdlyozdsi szélessége
12,0 m. A beltertleti utak esetében a 30 km/6-s tervezési se-
bességhez tartozdé minimadlis helyszinrajzi korivsugar mindenitt
biztosithatd, a tervezett szabidlyozidsi szélességen belil.
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Az utcdk aszfalt burkolattal wvannak elldtva. A burkolatok folya-
matos karbantartdst, tobb helyen felGjitadst igényelnek. (Baleset-
veszélyes Allapotuk miatt a Nérapi Osszekdtd utat és az
Attyapusztai bekotédutat korszerlisiteni kell.)

A Devecseri Gt, a Noérdpi utca és a F6 utca kivételével a telepii-
1lés belteriiletén 1évé utcédkat célszerd lakdéd-pihend oOvezetként ki-
jeldlni, mivel ott nem szilkséges jarddk kiépitése, a gyalogosok

az utpalyan is eldnyt élveznek. (Ezekben az oOvezetekben megfele-
16en kialakitott geometridval, fizikai akadédlyokkal - sebesség-
csokkentd kiiszobok, kapuzatok - kikényszerithetd a gépjarmiveze-
t&kb81l a lassubb haladés.) U3 jarddk kiépitése sordn gondoskodni

kell a legalédbb 1,5 m jardaburkolat szélességrdl (a jarda mellett
mindkét oldalon 0,5-0,5 m biztonsdgi séa&vot szabadon kell hagyni),
valamint a mozgédsukban, illetve latédsukban korlatozottak akadaly-
mentes koézlekedésének biztositédsdrdl (szegély és jardalefuttata-
sok) .

A felszini csapadékviz elvezetése (helyenként kétoldali) nyilt
adrkos rendszerben térténik. Az 4drokhdldézat folyamatos karbantar-
tdst igényel. Torekedni kell minden belteriileti uUtszakasz mellett
az &arkok kiépitésére (az utak melletti viszonylag széles zdldte-
riletekbdl kialakitva), mivel a megfeleld csapadékviz-
elvezetéssel a burkolatok élettartama ndvelhetd.

A kiilteriileti foldutak szabdlyozadsi szélessége véaltozdbd, 6,0-14,0
méter. Az utak csak a mezdégazdasdgi, erdbdgazdasidgi teriiletek meg-
kozelitését szolgadljdk. Az utakon a kozeljovében sem kell nagyobb
forgalomra szédmitani, ezért ezek szabdlyozadsi szélességének nove-
lése nem indokolt.

A 83. sz. féut fejlesztéséhez szilkséges 40,0 m-es szabdlyozasi
szélesség a telepiilés kiulterliletén biztosithatdé. A szabdlyozasi
szélességen bellil biztosithatdé egy korszerl szintbeni csomépont
elhelyezése. A nyomvonal helye részletes tanulmadnyterv alapjan
meghatdrozhatdé. A tervezés sordn figyelembe kell venni a belteri-
let hataréat, és ettdl kell a szikséges véddtavolsagokat betarta-
ni.

A telepililés igényeit is kielégitd lizemanyagtoltd adlloméds legkdze-
lebb Pépéan taldlhatd.
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3. FORGAIMI ADATOK (E/NaP)

8402. Devecser-Pdpa &sszekdtd ut (0+000- 19+046 szelvényig)

ALATAMASZTO MUNKARESZ

Ev Szgk. | Autébusz | Kisteher- | Motorkerékpar | Nehézjarmi ANF
gépjarmi Ossze-

sen

2002. 1439 180 88 24 1270 3001
2020. 1914 193 115 24 1677 3923

A forgalomfejldédés

UT2-1.118:2000 Mészaki eléiras alapjan.

szédmitdsa eldrevetitd mddszerrel tortént az

A kozut forgalma varhatdéan 2020-ban sem haladja meg a két forgal-

mi sé&vos utakra megfeleld szolgédltatdsi szinthez

lomnagysagot, azaz az 1200 E/6réat.

8402. Devecser—-Papa &sszekdtds ut (19+046- 23+840 szelvényig)

tartozdé forga-

Ev Szgk. | Autébusz | Kisteher- | Motorkerékpar | Nehézjarmi ANF
gépjarmi Ossze-

sen

2002. 1450 150 337 16 830 2783
2020. 1929 161 442 16 1096 3644

A forgalomfejldédés

UT2-1.118:2000 Mészaki eléiras alapjan.

szédmitdsa eldrevetitd mddszerrel tortént az

A kozut forgalma varhatdéan 2020-ban sem haladja meg a két forgal-

mi sé&vos utakra megfeleld szolgdltatdsi szinthez

lomnagysagot, azaz az 1200 E/6réat.

8409. jeld Papakovacsi-DObrénte 6sszekdtd ut

tartozdé forga-

Ev Szgk. | Autébusz | Kisteher- | Motorkerékpar | Nehézjarmi ANF
gépjarmd Ossze-

sen

2002. 185 23 33 3 70 314

2020. 246 25 44 3 93 411

A forgalomfejld&dés

UT2-1.118:2000 Mészaki eléiras alapjan.

szédmitdsa eldrevetitd mddszerrel tortént az

A kozut forgalma varhatdéan 2020-ban sem haladja meg a két forgal-

mi sé&vos utakra megfeleld szolgdltatdsi szinthez

lomnagysagot, azaz az 1200 E/6réat.

tartozdé forga-
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84109. jeld Kéttornyulak-Papakovdcsi bekdtdut

Ev Szgk. | Autébusz | Kisteher- | Motorkerékpar | Nehézjarmi ANF
gépjarmi Ossze-

sen

2002. 154 15 22 9 55 255

2020. 205 16 29 9 73 332

A forgalomfejldédés
UT2-1.118:2000 Mészaki eldiras alapjan.

szédmitdsa eldrevetitd mddszerrel toOrtént az

A kozut forgalma varhatdéan 2020-ban sem haladja meg a két forgal-

mi s&vos utakra megfeleld szolgdltaté
lomnagysagot, azaz az 1200 E/6réat.

4. Az UTHALOZAT OSZTALYBA SOROLASA

4.1. RULTERULETI FOUT, II. RENDU FOUT

83.

kilterileten:
kiiltertileten

Osztdlyba sorolds:
Szabalyozdsi szélesség:
Csomoponti teriiletigény:

si szinthez tartozdé forga-

szamu Devecser- Papa- Gydr II. rendd féut

K.IV.A,
40,0 m

a ralatédsi haromszogek szabadon hagyasa-

val a szabalyozédsi szélességen bellil biztosithatd.

Keresztmetszeti elemek:

Forgalmi savok: kiilteriileten 3,5 m, szélesek, iradnyon-
ként 1-1 sav.

Padka: 2,5 m (nyilt &rkos vizelvezetés esetén 1,5 m) széles.

Parkoldasi lehetdség: koézterlileten nem javasolt a kialakitésa.

Kerékparut: nem javasolt a kialakitésa.

Vizelvezetés: nyilt Arkos rendszerben torténik, az arkok burkoléa-

sa az Aatereszeknél,

illetve a befogaddk eldtt javasolt.

Uj arkok

kialakitdsa esetén a viz elvezetését a befogaddig meg kell olda-

ni.

4.2. RULTERULETI MELLEKUT, O0SSZEKOTO UT, VALAMINT BELTERULETI MELLEKUT, GYUJTOUT

8402.
84009.

Devecser-Papa oOsszekoétd ut,

Osztdlyba sorolds: kiilteriileten:
beltertuleten:
Szabdlyozdsi szélesséqg: kiilterileten
beltertleten
zik. A 84009.

(beltertileten Devecseri ut),
jeld Papakovacsi-Doébronte 6sszekotd Gt és a F6 utca

a

K.V.B,

B.V.c.D.

11,0-37,0 m kozott,
10,6-24,0 m kozdtt valto-
jeld Ut esetében a burko-
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lat, a padka, valamint a kerékparut
szabvéanyos szélességének kialakithatdsa-
ga érdekében a szabidlyozidsi szélességet
a teleplilés kiulteriiletén 30,0 m-re kell
novelni.

Csomoponti teriiletigény: a ralatédsi hadromszdgek szabadon hagyaséa-
val a szabalyozédsi szélességen bellil biztosithatd.

Keresztmetszeti elemek:
Forgalmi savok: kiilterileten 3,5 m,
beltertleten 3,0 m (kivételesen 2,75 m)
szélesek, irdnyonként 1-1 sav.
Padka: 2,5 m (nyilt &rkos vizelvezetés esetén 1,5 m) széles.
Parkoldasi lehetdség: koézterlileten nem javasolt a kialakitésa.
Kerékpdrut: a telepiiléstdl keletre haladdé regionédlis
kerékparut elérhetésége a 8409. Jjeld
6sszekotd Ut mellett, UJj kerékparat ki-
alakitédsaval javasolt.
Jarda: minimum 1,5 m burkolatszélességl, legaldbb az egyik olda-
lon
Zéldsdav: mindkét oldalon kialakithato.
Vizelvezetés: nyilt Aarkos rendszerben torténik, az arkok burkoléa-
sa az atereszeknél, illetve a befogaddk eldétt javasolt. Uj &rkok
kialakitdsa esetén a viz elvezetését a befogaddig meg kell olda-
ni.

4.3. RKULTERULETI MELLEKUT, BEKOTOUT, VALAMINT BELTERULETI MELLEKUT, KISZOLGALOUT

841009. jeld Kéttornyulak-Papakovacsi bekotdut (belteriileten
Nordpi utca) és a tervezett Papa- Tapolcafdéi bekotdut (jelenleg a
0167/2 hrsz-u ut)

Osztdlyba sorolds: kiilteriileten: K.VI.B,
belterileten: B.VI.d.D.
Szabdlyozdsi szélesséqg: kilteruleten 12,0-13,5 m kozott,

beltertleten 12,0-14,1 m kozdtt valto-

zik. A burkolat, a padka, valamint a ke-

rékparit szabvanyos szélességének kiala-

kithatésdga érdekében az utak szabalyo-

zdsi szélességét a teleplilés kiilteriile-

tén 30,0- 30,0 m-re kell ndvelni.
Csomoéponti teriiletigény: a ralatasi haromszdgek szabadon hagyaséa-
val a szabalyozédsi szélességen bellil biztosithatd.

Keresztmetszeti elemek:

Forgalmi sdvok: kiilterileten 3,5 m,
belterlileten 3,25 m szélesek, iranyon-
ként 1-1 sav.
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Padka: 2,5 m (nyilt &rkos vizelvezetés esetén 1,5 m) széles.

Parkoldsi lehetdség: kozterlleten nem javasolt a kialakitésa.

Kerékpdrut: A 84109. jeld Ut esetében Ut melletti
egyoldali kerékparutként, kétirdnya ki-
épités esetén 3,0 m (minimum 2,0 m) szé-
lességgel javasolt kialakitani.

Jarda: minimum 1,5 m burkolatszélességl, leg-
aldbb az egyik oldalon.

Z61ldsdav: mindkét oldalon kialakithaté.

Vizelvezetés: nyilt Aarkos rendszerben torténik, az &rkok burkoléasa

az Atereszeknél, illetve a befogaddék elétt javasolt. Uj Aarkok ki-

alakitédsa esetén a viz elvezetését a befogaddig meg kell oldani.

4.4 . RKULTERULETI EGYEB UTAK ES BELTERULETI MELLEKUTAK, KISZOLGALO UTAK

A telepiilés kiill- és belteriileti helyi utjai

Osztdlyba sorolds: kiilteriileten: K.VIII.B,
belterlileten: B.VI.d.D.

Szabdlyozdsi szélesséqg: kiiltertileten: 6,0-14,0 m kozott,
beltertleten: 8,0-16,0 m kozott vadlto-
zik.

Csomoponti teriiletigény: a raladtédsi hadromszdgek szabadon hagyaséa-
val a szabalyozési szélességen bellil biztosithatd.

Keresztmetszeti elemek:

Forgalmi savok: kiilteriileten 3,0 m (mezdégazdasagi utak
esetén megengedett a min. 3,5 m burko-
latszélesség 1is, kitérék alkalmazéasa
mellett),
belterlileten 2,75 m (legfeljebb tiz la-
kéingatlan kiszolgdléasat ellatd utak
esetében megengedett a min. 3,0 m burko-
latszélesség is, kétoldali 1,5 m széles-
ségl, kitérésre alkalmas, teherbird pad-
ka alkalmazdsa esetén) szélesek, 1ira-
nyonként 1-1 sav.

Padka: 2,0 m (nyilt Arkos vizelvezetés esetén 1,25 m) széles.

Parkoldsi lehetdség: kozterlleten nem javasolt a kialakitésa.

Kerékpdrut: nem indokolt kiilén burkolt feliilet biztositésa.

Jarda: nem indokolt kiil6én burkolt feliilet biztositésa.

Zéldsdav: mindkét oldalon kialakithato.

Vizelvezetés: nyilt Arkos rendszerben torténik, az arkok burkoléa-

sa az atereszeknél, illetve a befogaddk elétt javasolt. Uj &rkok

kialakitdsa esetén a viz elvezetését a befogaddig meg kell olda-
ni.
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5. VARAKOZOHELYEK LETESITESE

Uj éptilet létesitésénél, illetve a meglévék bévitésénél az OTEK
eléirdsai szerint szamitott mennyiségll gépjarmld varakozdhelyet
kell biztositani, melyet sajat teriileten beliil kell elhelyezni.
Azokban az esetekben, ahol sajat teriileten beliil (teljes mérték-
ben) nem oldhaté meg a parkoldk épitése, kiildon vizsgdlni kell a
parkolasi lehetdség kozteriileten torténd biztositédsdt. A kdzteri-
leteken kijeldlt parkoldkat szildrd burkolattal kell kiépiteni.
Jogszabdlyi felhatalmazds alapjdn a képviseldéd-testiiletnek meg
kell alkotnia az Onkormanyzat parkoldsi rendeletét, amelyben sza-
badlyozdsra keriilnek az OTEK el8irdsaitdl torténd esetleges elté-
rések feltételei és moédjai.

6. KAPUBEJAROK

Az egységes telepliléskép érdekében a kapubejdrdk kiépitését azo-
nos mlszaki paraméterekkel javasoljuk megoldani. Az &rkok lefedé-
sét a kozlUtkezeld hozzadjarulédsa alapjan kell megépiteni. Javasolt
a legaldbb 0,4 m atmérdjl Aateresz kialakitédsa, a konnyld tisztit-
hatbésadg érdekében. Indokolt esetben az Aatereszt méretezni kell a
vadrhaté vizhozamok alapjan.

7. KEREKPARUT

A regiondlis Jjelentdéségl Mosonmagyardé6var—- Csorna- Papa- Simeg-
Tapolca- Badacsonytomaj kerékparut a telepiiléstdl keletre, Gannéan
keresztiill halad. Fontos feladat az idegenforgalom és a turisztika
fejlesztése érdekében a regiondlis kerékparithoz torténd csatla-
kozds. Az ezt biztositd kerékpdrutat a 8409. jeld és a 84109. Jje-
14 koézutakkal pérhuzamos nyomvonalon célszerd vezetni. Mivel az
utak szabdlyozdsi szélessége jelenleg nem teszi lehetdévé a kozut
melletti kerékpdrut kiépitését, a szabvanyos kialakitdshoz kisa-
jatitéasokat is kell végezni.

Abban az esetben, ha a kerékparut kialakitdsdhoz sziikséges forréa-
sok csak részben &llnak rendelkezésre, célszerl elsd Utemben 3,0
m széles, mechanikai stabilizdcidéval elldtott wutat kiépiteni,
amelyet a késdébbiek soradn a végleges kerékpadrut utalapjaként is
fel lehet haszndlni.

8. TUZVEDELMI SZEMPONTOK

A telepiilés Jjelenlegi Uthaldézata olyan paraméterekkel rendelke-
zik, amely alkalmas tlGzoltd gépjarmlvek, valamint mlszaki mentést
végz8 gépjarmlvek kozlekedésére. Minden ingatlan megkdzelithetd
koézterliletrél, vagy a koézforgalom szamdra megnyitott maganttrdl.

7
City Plus Bt.




PAPAKOVACSI KOZSEG TELEPULESRENDEZESI TERVE

ALATAMASZTO MUNKARESZ

Az épitmények megfeleld kozuti kapcsolattal rendelkeznek, a tel-
jes Uthdldézat megfelel az Orszagos Tlzvédelmi Szabdlyzat eldiréa-
sainak.

A tervezett szabdlyozdsi szélességeken belill tlizvédelmi szempont-
b6l is megfeleld Ut, illetve kozmlcsatlakozadsok elhelyezhetdk.

Az utak mellett a tlzcsapokat a kozGti Urszelvényen kiviil kell
elhelyezni, 761 megkdzelithetd helyen. A tlizcsapok észlelhetdsé-
gét biztositani kell, kornyezetiikben a noévényzetet el kell tavo-
litani. Szilkség esetén a jarddba is elhelyezhetd tlzcsap, ebben
az esetben legaldbb 1,2 m széles burkolt feliiletet szabadon kell
hagyni a mozgasukban korlatozottak akaddlymentes kozlekedésének
biztositdsa érdekében. Uj telekalakitdsokndl, a beépitések meg-
kezdése eldtt biztositani kell a kdzlekedési teriileteket, és az
utakat kozlekedésre alkalmassad kell tenni.

9. KOzOSSEGI KOZLEKEDES
9.1. VasuT:

A kOzségben nincs vasuti megdlldhely. A legkdzelebbi vasttadllomés
Papén taldlhatd, ahol elérhetd a hazai torzshdldzat részét képezd
A2 kategdbridju Gydr- Papa- celldoémdlki vasutvonal (amely jelenleg
egyvagadnyl nyomvonal, de villamositdsa és péalyafeltjitédsa terve-
zett, s6t a tavlatban masodik vaganyfektetéssel 1is szamolni
kell).

9.2. AUTOBUSZ:
A kb6zségbbdl menetrendszerlen kozlekedd autdbusszal kozvetlenil

Papa és Devecser érhetd el. A hétkdznapokon obranként kodzlekedd
jaratok sUritésével a szolgdltatédst fejleszteni szilkséges.

/: Palffy Gyérgy :/
tervezd
utépitd ilizemmérndk

K1d-1/07-0808

MELLEKLETEK

1. Mintakeresztszelvények
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