PAPAKOVACSI KOzZSEG TELEPULESRENDEZESI TERVE

ALATAMASZTO MUNKARESZ

KORNYEZETALAKITASI MUNKARESZ
KORNYEZETI VIZSGALAT

A teleplilésrendezés célija a telepiilések teriilet-
felhasznédldsédnak és infrastrukttra-hdlézatédnak kialakitédsa, az
épités helyi rendjének szabdlyozdsa, a kdrnyezet természeti, téaji
és épitett értékeinek fejlesztése és védelme. E cél biztositésa

érdekében késziul a telepiilésszerkezeti terv, amelyet az
onkorményzat képviseldéd-testiilete dolgoztat ki és rendelettel
fogad el.

A telepiilésszerkezeti terv készitése sordn biztositani kell
a terliletek  kozérdeknek megfeleld felhasznalédsdt a  jogos

maganérdekekre tekintettel, az emberhez méltd kornyezet
folyamatos alakitaséat, értékeinek védelmét, figyelembe véve
tobbek kozott a kornyezetvédelem, a természetvédelen, a

tdjhaszndlat és a téajkép formédldsdnak Osszehangolt érdekeit,
kiiléndés tekintettel a wviz, a levegd a talaj és az élé6vilag
védelmére. A telepiilésen megtaldlhatd és megvaldbdsitandd
létesitményeket és azok funkcidit, gy kell meghatdrozni, hogy a
kérnyezet-hasznadlat soréan

e 3 legkisebb mértékd kérnyezetterhelést és
igénybevételt idézze eld,

e megeldzhetd legyen a kdrnyezetszennyezés,

e kizadrja a kdrnyezetkarositast.

A kornyezetet terheld tevékenység, ezen belil a
levegbszennyezés, a hulladékok elhelyezése, a talaj- és
vizszennyezés a telepiilést és koérnyékét karosithatja, mig a
zajterhelés kozvetlenlil az ott é16 embert.

A k&rositd hatasok elkerlilése és a terhelés minimalizdlésa
érdekében sziikséges a kornyezetvédelmi vizsgdlatok eredményeinek
beépitése a tervbe, illetve az eldirésok betartésa a
telepliléslizemeltetés soran.

A kornyezet védelmének 4dltaldnos szabdlyait meghatdrozd 1995
évi LIIT. torvény alapjédn a  telepiilési 6nkorményzatoknak
kérnyezetvédelmi programot is kell késziteni, a
képviseldtestiiletnek elfogadni, majd az abban foglaltakat
végrehajtani és végrehajtatni. A kdrnyezetvédelmi programot a
telepiilésrendezési tervekkel Osszhangban kell kialakitani.

Vallalkozasok:

A koOzségben ipari jellegl termeldélizem nem taldlhatd. Ipari
jellegli tevékenységgel néhany vallalkozds foglalkozik, azonban
ezek is kis méretdek.

Jelentbsebb Allattartd telep a telepiilés kiilteriiletén
taldlhaté a volt major terltletén (csirketelep).

A telepiilésen tobb kisebb mezdgazdasdgi gazdadlkodd is
tevékenykedik, kisebb telephelyeiket a sajat portajukon
alakitottdk ki.

A kbzségben a telephely koteles tevékenységek széma 19.
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A héztadji gazdédlkodéds kisebb-nagyobb mértékben szinte minden
csaléad kiegészitd jovedelemforréasa, azonban a haztéaji
dllattartédssal foglalkozdk szadma jelentdédsen csokkent.

Talaj- és vizvédelem

A kb6zség teriiletének fdldtani vizféldtani viszonyai:

A tAgabb térségben az alaphegységet a paleozoos és mezozodbs
képzbddmények alkotjidk, mig a fedbhegységet eocén, oligocén,

miocén, pliocén (panndéniai) és negyediddészaki képzd&dmények
képviselik.

Az aldbbiakban ismertetjiik a térség elvi foldtani
rétegoszlopat. A féldtani rétegoszlopban szerepeltetett

kézetféleségeket vizvezetési-viztadrozasi szempontbdl roviden a
kovetkezdbdképpen mindsithetjik:

Kbzépsd tridsz kbzeteknek esetiinkben madr nincs gyakorlati
szerepe.

Felsd tridsz:

Veszprémi Marga Formacid

Ganndtél EK-re, Ugod kodzség E-i peremén kodzel K-Ny-i iranyu
vonal mentén a fdédolomit kiékelddésével kozel egybeesden, mar
felszinkdzelben is eléfordul. Vastag (tobbszdz méter), helyenként
nem Jelentds kiterjedésli mészké kozbetelepiiléssel, 1ényegében
marga anyagu kézetdsszlet.

Fédolomit Formacid

Kézettanilag viszonylag homogén dolomit &sszlet. Finom- vagy
kozépkristélyos szovetd. Felsé szakasza gyakran breccséas
szerkezetl, litoklazisokkal &tjart, a repedések egy része nyitott
és gyakran kalcitos kitoltésd. 1-2 mm nagysagu pdérusok és 0,5-2,0
cm nagysagu karsztos kioldasi iiregek is megfigyelhetdk.

Vastag, &ltalédban kitliné vizvezetd kézet. A zOmét kitevd
pados, vastagréteges dolomitot a tektonikai erdék hatédsa gyakran
szadmtalan hajszdlrepedés metszi ("katakldzisos dolomit").

Dachsteini Mészkdé Formacidé (Fenydfdi Tagozat)

Vastag, valtozé mértékben jo6 vizvezetd kézet. A vizet
torések, repedések, padhatdrok mentén vezeti, amelyeket a
karsztosodas kiilonboz8d mértékben ki is tégitott. Helyenként
azonban vizjaratai eltomdbdtek, ezért vizateresztd képessége
masodlagosan lecsdkkent.

A formdcid alsd részén mészkdébdl, dolomitbdl, e kettd at-
meneti kézetfajtdibdl és agyag rétegecskékbdl 4116 képzddmény
képez dtmenetet a Fé6dolomit Formacidébdl. Ridegsége miatt
erételjesen repedezett, nagyméretl 1iliregek sem ritkdk benne, a
hézagokat, iregeket azonban nagyrészt agyag, bauxitos agyag és
bauxit tolti ki.

Also jura képzddményeknek elszigetelt (és kérdéses)
eléfordulédsuk miatt gyakorlati jelentdséglik nincs.

A felsd kréta kézetanyagai

Csehbanyai Formaciéd

A terilileten 4ltalédnosan elterjedtnek mondhatd.

Helyenként a magasrogdk teriiletén elsésorban a fiatal
denudacidé miatt hidnyzik.
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Eredeti vastagsdga erdsen valtozd (max. toObbszdz méter). A
formacid, uralkoddéan tarka agyag-agyagmarga rétegekbdl 411,
melyeket aleurit, homok, homokkd betelepiilések tarkitanak, benne
vékony konglomerdtum rétegek is eldéfordulnak. A fel-sorolt
kézettipusok gyakran ismétlddnek.

Osszességében vizzdrd képzddmény.

Jakoéi Marga Formaciéd

Agyagmérga, marga; az egykori (kréta iddszaki) kiemelkedések
szegélyén néhol mészmdrga vagy mészkd. Eredeti vas-tagsdga az
6sdomborzati helyzet fiiggvényében 0-100 m.

Vizzdro bsszlet.

Ugodi Mészkd Formacid

Platform és platform lejtd féaciesl, uralkoddan rudistés,
illetve rudistdk vaztdredékeibdl 4116, viladgos szinl, vastagpados
szerkezetl mészkd ("hippuriteszes mészkd"), arenit és rudit
méretl karbondt szemcsékkel. Vastagsdga 100-300 m.

Vizvezetd O6sszlet

Polanyi Marga Formacid

Marga, mészmarga; alsdé szakaszédn ¢és ahol oldalirédnyban
O0sszefogazbddik az Ugodi Mészkbd6vel, gyakran agyagos mészkd wvagy
mészképados marga. Vastagsdga a térségben tobbszdz m is lehet.
Kézettdbrmelékes savokat, rétegeket, lencséket, padokat tartalmazd
vdltozata a Jadkéhegyi Breccsa Tagozat (régebbi leirasokban
autigén breccsa).

Osszességében vizzdrd kézet.

A paleocén-eocén képzddményeil:

Széci Mészkd Formacid

Mészkd, agyagos-gumds mészkd. Lepusztuldsi foszlanyokban
ismert a terileten.

Vizvezetd, de altalédban elszigetelt blokkokban wvan jelen.

Darvastéi Formacid

Agyagos és homokos kézetvaltozatok, néhol kaviccsal. Eredeti
vastagsdga a térségben 0-3 méter.

Az oligocén képzddményei:

Iharkuti Forméaciéd

Meszes konglomerdtum, foltos és tarka agyag, aldrendelten
kavics és meszes homokkd. Kavicsanyaga zoémmel Szdéci Mészkd.
Eredeti vastagsédga meghaladta a 100 métert.

Osszességében kdzepesen vizvezetdnek mindsithetd.

Csatkai Formaciéd

Uralkodbéan agyag, mészkonkrécidés agyag, melybe néhdny cm-té1
néhdny m-ig wvaltozdé vastagsadgu homok, homokkd és kavics lencsék
telepllnek. A kavics zommel exotikus (kvarcit, metamorfit, szilur
kovapala) anyagu.

A formédcidé aljan helyenként néhany, max. 25 m vastag agyag-
szenes agyag rétegcsoport fejldédott ki, amely esetenként néhény
dm vastag homok rétegeket, lencséket is tartalmaz.

A kavicsos—-homokos rétegek 4dltalédban k116nallsd
vizrendszereket tartalmaznak, de a kdzbezdrd agyagmidrga rétegek a
formadcid egészét (fliggbleges szivargdssal szemben) vizzAarova
teszik.
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A miocén képzddményei

Badeni Agyag Formacid

Nem &ltaldnos elterjedésd.

A Pannon iiledékek

Kisbéri Kavics Formaciéd

Kavics és homok, néhol kissé finomhomokos.

Nem &ltaldnos elterjedésd.

Szaki Agyagmarga Formacid

Finomhomokos, k&zetlisztes agyagmdrga és agyag, melynek
finomhomok, majd kd&zetliszt tartalma alulrédl folfelé haladva
tobbé-kevésbé fokozatosan elfogy. Egyes szelvényekben vékony
agyagos homok lencsék is eléfordulnak. Vizzdrd.

Negyediddszaki képzddmények

A teriileten elterjedt negyedid&szaki képzddmény a 1l1losz.
Finomszemcsés, laza, gyakran homokos, a talp felé néha kavicsos.
Ezen kiviil eléfordulhat még homok, agyagos homok és lejtd6tdrmelék
is. Altaldban j6 vizvezetd, talajvizet tarol

A kézség teriiletén a felszinen, felszinkdézelben eldforduld
legiddsebb féldtani képzddmény az Ugodi Mészkd Formdcid vilagos
szinld, vastagpados szerkezetd mészkéve ("hippuriteszes mészkd"),
amely Attyapuszta kérnyezetében viszonylag nagy kiterjedésben
jelenik meg. A mészkdéfelszin a szennyezddésekkel szemben
érzékeny.

Szintén a délkeleti terililetrészen fordul eld a Csatkai
Formacio, amely &sszességében vizzdro Ssszlet.

A felsd-panndniai homok, homokkd&, aleurit és agyag
vdltakozdsabdl allo 6sszlet a kbzség belteriiletén és
kérnyezetében kis teriileten fordul elé a felszinen.

A kézség tovabbi részeit a patak vélgyek kivételével
pleisztocén folyovizi homok fedi.

A vizfolyds medrének kérnyékét holocén artéri ililedék, iszap,
homok, kavics boritja.

Vizféldtani viszonyok

A térségben a legjelentdésebb wvizaddék a kréta ill. a triész
korti karbondtos képzddmények, amelyek koziil a kréta mészkd,
Attyapuszta térségében a felszinen 1is megtaldlhatdé. A karsztos
vizaddk jbé vizaddbképességét a  kozeli Tapolcaféi  vizbéazis
bizonyitija.

Fontos az eocén mészkében tarolt karsztviz 1is, amelyben
azonban 6sszefliggé karsztvizkészlet nem alakulhat ki.

A térségben Jelentds termalvizkészletet csak Papan téartak
fel, amely az alaphegységi tridsz Osszlethez kothetd.

A koOzség teriiletén a terepfelszin valtozékonysdga miatt a
talajviz a felszintdl szamitva valtozd mélységen helyezkedik el.
A kbzség belteriiletének mélyebb fekvésl részein (pl. a Kis-Séd
mentén) és a killteriileten néhdny voélgyben a talajviz szintje a
felszin kozelében, 1-2 m mélyen taldlhatdé. A magasabb térszineken
talajvizszint 4 m-nél mélyebben helyezkedik el.
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A telepiilés teriiletének jogszabalyok szerinti vizsgalata

Papakovéacsi kézigazgatédsi terlilete a Marcal Jjobb oldali
vizgyljtd teriiletén taldlhatd. A kdzség belteriiletén nem halad &t
a Kis-Séd, kiilteriiletét érinti a Gyulamajori patak.

A belteriileti csapadékvizek befogaddéja a Kis-Séd.

A felszini wvizek végsé Dbefogaddéja Marcal, majd a Raban
keresztil a Duna.

A vizszennyezd anyagok kibocsdtédsaira vonatkozd hatarértékekrdl
és alkalmazasuk egyes szabdlyairdl rendelkezd 28/2004. (XII. 25.)
KvVM rendelet 2. sz. melléklete hatdrozza meg a szennyvizek
befogadbéba valdé kozvetlen Dbevezetésére vonatkozd kibocsétési
hatarértékeket.

A melléklet szerint a teriiletre az Altaldnosan védett felszini
vizminédségvédelmi terlileti  kategdéridra érvényes hatédrértékek
vonatkoznak, igy a vonatkozd teriileti kibocsédtédsi hatérértékek a
kovetkezbk:

Megnevezés 4. Altaldnos védettségi
kategdéria befogaddi

pPH 6-9,5
Szennyezd anyagok

Dikrotmétos 150
oxigénfogyasztids KOIk

Biokémiai oxigénigény 50
BOIS

Osszes szervetlen 50
nitrogén ON&sv (8)

Osszes nitrogén (8) 55
Amménia-ammé4nium-— 20
nitrogén (8)

Osszes lebegdanyag 200

Osszes foszfor, 10

Posszes

Szerves olddbszer 10

extrakt (olajok,
zsirok) (2)

Fenolok (Fenolindex) 3
Osszes vas 20
Osszes mangan 5
Szulfidok 2
Aktiv klér 2(6)

Osszes sb -

Natrium-egyenérték (%) -
Fluoridok 20

Coliform szam 10 1/cm3
(i=individuum=egyed) (5)

Veszélyes és mérgezd anyagok
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Osszes arzén 0,5
Osszes barium 0,2
Cianid, kénnyen 10
felszabaduld

Osszes cianid 0,1
Osszes eziist 0,01
Osszes higany 5
Osszes cink 0,05
Osszes kadmium 1
Osszes kobalt 0,5
Krém VI

Osszes kroém 0,2
Osszes Olom 0,
Osszes 6n

Osszes réz 1
Osszes nikkel 0,3
Molibdén

Egyéb

H&éterhelés

A talaj és a viz védelme kiterjed a fo6ld felszini és felszin
alatti rétegeire. Az egészséges életfeltételek Dbiztositéasa
érdekében a foldben, wvagy a fo6ld felszinén <csak olyan anyag
helyezheté el, wvalamint csak olyan tevékenység végezhetd, amely a
foldet wvalamint a kornyezeti elemeket, a felszini és a felszin
alatti vizeket nem szennyezi, nem kdrositja.

A felszini vizek minésége védelmének szabdlyairdl szdbld

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet célja a felszini wvizek
minéségének megdvasa, fenntartdsa és Jjavitésa, a vizi és
vizkozeli, tovabbéa a felszini viztdél kozvetleniil fliggd
szarazfoldi éléhelyek és élé szervezetek fennmaradadséhoz

sziikséges feltételek biztositdsa, a vizhaszndlatok biztonsédga, az
emberi egészség és a kornyezeti 4llapot megdrzése érdekében a
szennyezések megeldzése és csdkkentése. A Korm. rendelet, amely
teljes egészében 2004. augusztus 5.-én lépett hatédlyba, 25.§-a
kimondja, hogy szennyvizkibocsdtédssal, kozcsatorndba vezetéssel
kapcsolatos kérnyezetvédelmi kovetelményeket a kibocsdtd széméra
a kilon jogszabédly szerinti engedélyben, illetve azok hatdlya aléa
nem tartozdé kiilén jogszabdly szerinti tevékenység esetén a
feligyeléség 4ltal kiadott kiildn engedélyben kell meghatédrozni.

A kornyezet vizvédelmének &ltalédnos szabdlyairdl szdédld 1995.
évi LIII. torvény, valamint a vizgazdadlkodésrdl szdodld 1995. évi
LVII. Toérvény egyarant meghatdroz &altaldnos kovetkezményeket a
vizek védelme érdekében. A fold védelme kiterjed a fold
felszinére és a felszin alatti rétegeire, a talajra, a kézetekre
és az é&svanyokra, ezek természetes és Aatmeneti forrédsaira és
folyamataira. A védelemnek magdba kell foglalnia a talaj
terméképessége, viz- és levegbhdztartidsa védelmét is.
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A torvény szempontjait figyelembe véve sziiletett meg a
33/2000. (III. 17.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek
minéségét érintdé tevékenységekkel Osszefiiggd egyes feladatokrdl,
majd az eldébbit hatdlyon kivil helyezdé, a felszin alatti vizek
védelmérdl rendelkezdé 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet.

A rendeletek célja: a felszin alatti vizek:

a) jJ6 allapoténak biztositédsaval és annak fenntartéséaval,

b) szennyezésének fokozatos csokkentérével és megeldzésével

c) hasznosithaté készleteinek hosszu tava védelmére
alapozott fenntarthatd vizhasznédlattal

d) a foldtani kozeg karmentesitésével

60sszefiiggd feladatok, jogok és kotelezettségek megdllapitésa.

A felszin alatti vizek minéségére vonatkozd 219/2004. (VII.21.)

Korm. 2. melléklete tartalmazza a terliletek szennyezb&dés
érzékenységi Dbesoroldsdnak a feltétel rendszerét. A Kormany
rendelet alapjadn megtdrtént Magyarorszadg valamennyi teleplilésének
besoroléasa, amelyet a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet

tartalmaz. E szerint Papakovacsi kdzség teriilete, igy a vizsgalt
teriilet és kornyezete is az érzékeny teriiletek korébe sorolhatd.
Ezen kivlil a rendelet a telepiilést a kiemelten érzékeny felszin
alatti vizmindség védelmi  teriileten 1év8 telepiilések kozé
sorolja.

A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, amely a vizbazisok, a
tavlati vizbéazisok, valamint az ivévizellatést szolgald
vizilétesitmények védelmérdl szdl, meghatédrozza a felszin alatti
vizbdzisok esetében a belsd, kiilsd, wvalamint a hidrogeoldgiai

védd&idom és véddéteriiletek meghatadrozaséanak, kijelolésének,
kialakitéséanak, és fenntartédsédnak moédjat. Papakovéacsi
kbézigazgatési teriiletén kozlizemi vizellatéshoz kapcsolddd
vizbézis nincs. A Tapolcafdéi vizbézis megtervezett B

hidrogeoldégiai véddteriilete a kozség killteriiletét viszont érinti.
A védbovezetbe tartozik a Gyulamajori vizfolyads melletti keskeny
rész. Ezen a teriileten a hivatkozott Korm. rendelet eléirédsait
kell figyelembe venni
A  vizek mezbgazdasdgi eredetld nitratszennyezéssel szembeni
védelmérdl sz6ld 27/2006. (IT.7.) Korm. rendelet szerint
Papakovéacsi kb6zigazgatéasi teriilete nitrdtérzékeny terlileten
taldlhaté. A vizek nitrédtszennyezésének megeldzése, csdkkentése
érdekében kovetendd helyes mezdgazdasdgi gyakorlat szabdlyait a
49/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. A
melléklet eldirdsainak betartédsa a telepiilésen kotelezd.
A talaj és a vizek mindségét befolydsold kiilsé tényezdk az

alabbiak:

syvizellatés,

"szennyviz elhelyezés és tragyakezelés,

mcsapadékviz elvezetés.

7

CITY PLUS BT.



PAPAKOVACSI KOzZSEG TELEPULESRENDEZESI TERVE

ALATAMASZTO MUNKARESZ

Vizellatas

Papakovéacsi kbzség teljes belteriiletén, valamint a
kiilteriileten 1év8 Attyapusztidn biztositott a vezetékes vizzel
vald ellatéds. Gyulapuszta vizelldtdsa most van folyamatban. Az
ivévizhdldézatot a Papai Viz- és Csatornami Rt. lizemelteti.

A vizelldtd rendszer vizét a Kup - Papakovédcsi - Papasalamon
vizmld vizbdzisairdél biztositjdk, amelyek a tapolcafdéi vizmlkutak.
Az ivdéviz biztositédsa a telepiilésen hosszutdvon megoldott.

A kdzségi hédldzat (bekdtd és elosztdvezeték) hossza 6,87 km.
A lakdsok gyakorlatilag 100 %$-ban ellatottak vezetékes ivdvizzel.
A vizigény &tlag 130 m’/nap.

Szennyviz elhelyezés

A kozség kiépitett szennyvizhdldézattal rendelkezik. 2003.
junius 30-4&n megtdrtént a Nérap. Doébronte, Ganna, Kup,
Papakovéacsi, és Péapasalamon kozségek Onkormanyzatai altal koézds
beruhdzédssal megvaldésitott szennyvizcsatorna hédldzat épitésével
és szennyviztisztitd telep létesitésével kapcsolatos Dberuhdzés
miszaki &tadédsa. Folyamatosan torténik a héztartédsok rakotése a
csatornarendszerre. Az 1ingatlanok 90 %-a a csatornahédlézatra
radkétésre keriilt. A rendszer izemeltetdje a Papai Viz és
Csatornamld Rt. A szennyviztisztitd telepet Kup kodzség teriiletén
helyezték el.

A szennyvizhdlézatra rad nem kotdétt ingatlanokon, a még
mikods kozmlpdtld gyljtdmedencék egy része vizzardan kialakitott,
mig a régebben épiilt medencék vizzadrdésdga bizonytalan, vagy nem
megoldott, ezért gyakorlatilag szikkasztdédként mikdéddik. Az igy
talajba kertilé szennyviz kozvetetten terhelhet a talajvizet. Az
elszikkasztott szennyviz mennyiségére adatok nem dllnak
rendelkezésre. A szigetelt tadroldkban gyldjtott folyékony
kommunédlis hulladék elszallitdsdra vonatkozdan az Onkormadnyzatnak
nincs szerzdbdése véallalkozdval. Mivel a szennyvizcsatorna haldzat
kiépltilt és lizemel a szennyvizkezelés kérdése megoldottnak
tekinthetd.

A teleplilésen engedélyezett szennyvizkibocsatds élévizbe nem
torténik. Ipari Jjellegl szennyviz képzddésével jard tevékenységet
nem folytatnak.

A kozségben, a Jjovében esetleg megvaldsuld
szennyvizkeletkezéssel Jaro fejlesztések kibocséatési
kovetelményeit a kordbban mér emlitett a felszini vizek
mindésége védelmének szabidlyairdl sz616 220/2004. (VII. 21.)
Korm. rendelet, 1l1l1. a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet
szerint kell meghatérozni.

A tervek szerint kialakitandd Uj lakdteriileteknél az

ingatanok szennyvizcsatorna hdldézatra valo csatlakozdsdt
biztositani lehet és sziikséges.
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Csapadékviz elvezetés

A  koOzség teriiletén a csapadékviz elvezetés rendszere
kialakult. Pépakovédcsi belterliletén nyilt &rkos csatornarendszer
iizemel. Az arkokat beton burkolattal 1lattédk el.

A csapadékvizek befogaddja a teleplilésen a Kis-Séd.
Kilteriileten tobb kisebb vizfolyads is taldlhatdé és forrédsok is
fakadnak.

A felszini vizek végsd befogaddja a Marcal.

A kisebb wvizfolyadsok és a nyilt A&rkok kezelése a kozség
onkormédnyzatdnak feladatkdrébe tartozik.

Levegbtisztasag- védelem
A tiszta, egészséges levegd Dbiztositdsa alapvetd emberi

sziikségletet elégit ki. A levegd tisztasdgdnak védelmét a
médositott 21/2001. (IT.14.) Korm rendelet (R) részletesen
szabdlyozza.

A rendelet alapjan a teleplilési onkorméanyzat jegyzdje
kornyezetvédelmi hatdésdgi hatdskorében eljar:

a) az egy hédztartédsban é16 személy(ek) mindennapi
sziikségleteinek kielégitésére, otthona fenntartdsédra szolgald
tevékenység és az ahhoz haszndlt berendezés; a csaladi haz,
illetve az egy vagy tobb lakds elldtdsédra szolgdld, az 500 kW
névleges bemend hételjesitményt meg nem haladd tiizeld- és egyéb,
kizérdlag fiistgazt kibocsétd berendezés (a tovabbiakban egyiitt:
hadztartidsi tevékenység) forrasaival,

b) az oktatdsi, egészségiigyi és szocidlis intézmények azon
500 kW névleges bemend hételjesitményt meg nem haladd tizeld- és
egyéb, kizardélag filistgdzt kibocsédtd berendezései forréadsaival,
amelyeket nem gazdasadgi tevékenység keretében lizemeltetnek,
valamint

c) a 140 kW névleges bemend hételjesitményt meg nem haladd
tiizeld- és egyéb, kizadrdlag fiistgdzt kibocsédtd berendezések
forrédsaival

kapcsolatos levegdétisztasadg-védelmi iigyekben és ellendrzi a
felsoroltakat.

A  Jjogszabdlyi valtozédsok kovetkeztében levegbdtisztasag-
védelmi szempontbdél a szolgadltatdsok esetében az elsd fokt
kérnyezetvédelmi hatdsdgi jogkdrt a kdrnyezetvédelmi feliigyeldség
gyakorolija. Ez alapjan az onkorményzati intézményeknek a
Felliigyeléségre be kell jelenteni a 140 kW bemené hdételjesitményt
meghaladé tlizeldéberendezés pontforrasat.

A légszennyezettség (immisszid) a levegbben a levegdterhelés
hatédsdra kialakult 1légszennyezd anyag koncentricidja, beleértve a
légszennyezé anyag adott iddétartam alatt felilletekre tortént
kililepedését;

A levegbterhelés (emisszid) valamely anyag vagy energia
levegbbe Jjuttatéasa;
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Az elérhetd legjobb technika a korszerd technikai
szinvonalnak megfeleld médszer, lzemeltetési eljards, berendezés,

amelyet a kibocsatédsok megeldézése és - amennyiben az nem
valbésithatdé meg - a kibocsédtdsok csokkentése, valamint a
kbérnyezet egészére gyakorolt hatés mérséklése érdekében

alkalmaznak, és amely a kibocsdtdsi hatarértékek megdllapitdsanak
alapjéul szolgal.

Klimatikus viszonyok

A kOzség terlilete a Papa-Devecseri-Sik elnevezéslt kistdjhoz
tartozik.

A vizsgdlt teriilet éghajlata mérsékelten hivéos és
mérsékelten széraz.

A 2000 o6ra korili évi napfénytartam mellett, a nyari
napsiités Osszege 780 6rat, a téli pedig kb. 190 6rat tesz ki.

Az évi kdzéphdmérséklet 10,0 °C koruli.

A tenyészid&szak kozéphdmérséklete csak 16,0-16,5°C. A 10 °C
kozéphbémérsékletet meghaladdé napok szédma 181 nap (4dpr. 13 - okt.
15).

A tavaszi fagyok é&pr. 14-20 kozott szlnnek meg, az J&sziek
pedig okt. 19 - 25 kortil 1lépnek fel. Ez mintegy 182-190 nap
fagymentes id&szakot Jjelent. A legmelegebb nyari nap maximum
hémérsékletének sokévi 4&tlaga 33,0 °C, a leghidegebb téli nap

minimum hémérséklete pedig - 16,5 °C.

Az évi csapadékdsszeg 610-640 mm.

A nyéri félévben 360 - 430 mm korili esé hull. A téli
félévben 40 napos hétakardra szamithatunk, a maximalis

hévastagsédg sokévi atlaga 26-28 cm.

Az ariditési index 1,00 kortuli értéku.

Az uralkodd szélirdny az E-i, az A4tlagos szélsebesség
kevéssel 3,2 m/s koruli.

A légszennyezettség hatdrértékei:

A kérnyezeti levegdbben talédlhato kiemelt jelentdségi
légszennyezé anyagokra vonatkozd egészségiigyi hatarértékeket a
14/2001. (V.9.) KOM-EUM-FVM egyuttes rendelet (Vhr) 1.1. szama
melléklet A./ pontja szabdlyozza.

A légszennyezettség 6koldgiai hatarértékeit és a
légszennyezettség szempontjdbdl okoldgiailag sértilékeny teriiletek
tipusait a rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. A kOzség

kozigazgatidsi teriiletének nem mindéstil okoldgiailag sériilékeny
tertletnek.

Kibocsdtdsi hatarértékek
A  helyhez kotott légszennyezd pontforrdsokra vonatkozd
dltaldnos technoldgiai kibocsatédsi hatarértékeket a 1légszennyezd

anyag tomegdraménak figyelembevételével a 14/2001. (V.9.) KOM-
EUM-FVM egyiittes rendelet 5. sz. melléklete az egyes technoldgiai
kibocsatdsi hatarértékeket és egyéb elbdirdsokat a 6. sz.

melléklete tartalmazza.
A 23/2001. (XI. 13.) KOM rendelet rendelkezik a 140 kWth és az
ennél nagyobb, de 50 MWth-nal kisebb névleges bemend
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hételjesitményi tiizel8berendezések légszennyezd anyagainak
technolégiai kibocsdtédsi hatdrértékeirdl
A kozség levegdjének minéségét az aldbbi emisszidk
hatédrozzédk meg:
e mezdgazdasadgi és szolgdltatd létesitmények flstgaz
kibocséatéasa
o kozlekedés
o egyedi fltések
Légszennyez® forrasok, levegdterhelés
A tapasztalati adatok alapjéan a nem ipari Jjellegu
teleplilések 4&tlagos levegdészennyezettsége 4altaldban 75-85 %-ban
lokalis, 15-25 %-ban regiondlis eredetdi. A kritikus belégzési
szinten mérheté koncentrédcidé értékeket 4ltaldban 70 %-ban a
kozlekedés és a haztartasi flités, 5 %$-ban az ipari kibocsétésok
okozzéak.
Az alidbbiakban részletesen ismertetjiik a levegémindségre
hatédst gyakorold kiilénbozdé tipust 1légszennyezd forrdsokat, és
azok kibocséatéasait.

Flités

A fdatésbdl szarmazd emisszidkat a légszennyezd anyagok kozil
a kén-dioxid, szén-monoxid, nitrogén-oxidok, a szildrd és a korom
emisszid jellemzi.

A hagyoményos tiizeléberendezéssel végzett haztartédsi tilzelés
jelentékeny légszennyezé hatdsédnak f& oka a nem tokéletes égés,
mivel az egységnyili tizelbdanyag mennyisége a tokéletlen égés
kovetkeztében lényegesen tobb szén-monoxid- és koromkibocsatést
okoz, mint ha azt Jol szabdlyozhatd, korszerd nagyiizemi
kazanokkal végeznék.

A tiizelési technolégidknal a szén hasznédlata soréan
keletkezik a legtobb fajta és legnagyobb mennyiségi
szennyezdanyag. Kedvezd&bb hatéds érhetd el az olajtiizelés
alkalmazaséaval, mivel az olaj kéntartalma, igy kén-dioxid
kibocsatdsa kisebb. A koromkibocsidtids mellett a magasabb égési
hémérséklet kovetkeztében azonban megjelenik a nitrogénoxid
kibocséatés.

A fatiizelés viszonylag alacsony hémérsékletd égéssel
torténik, igy nitrogénoxid kibocsdtédst nem eredményez. Mivel a fa
ként nem tartalmaz, elmarad a kén-dioxid kibocsatds is. Ezzel
szemben Jjelentds a szildrd nem toxikus légszennyezdanyag (pernye)
kibocséatés.

A Jjb6 szabadlyozdsi lehetdség kovetkeztében a gaztizelés
viszonylag kis mértékl szén-monoxid kibocsdtdst eredményez. Mivel
a gaz kéntartalma Jjelentéktelen, gyakorlatilag kén-dioxid nem
keletkezik. A magas égési hdémérséklet miatt nitrogén-oxid
kibocsatéassal kell sz&dmolni, de szilard szennyezd8dés
gyakorlatilag nem keletkezik.

Megdllapithatd, hogy a fatiizelés mellett a gaztiizelés okozza
a legkisebb kérnyezetszennyezést.

Papakovéacsi telepiilésen a vezetékes foldgazelléatéas
biztositva wvan. Az ingatlanok gézzal wvald ellatottsadga 90%
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korili, a rakotési lehetd&séqg a belteriileten mindenhol
biztositott. A nem gz fltésli lakédsok fltését fa tiizeléssel
oldjék meg.

A teleplilés légszennyezettségi allapotardl mérési adatok nem
4dllnak rendelkezésre. A kdrnyezeti adottsdgok alapjan Jjoggal
feltételezhetd, hogy a 1légszennyezettség a kodzség kozigazgatdsi
tertiletén a 14/2001. (V.9.) KOM-EUM-FVM  egylttes rendelet
szerinti egészséglgyl és 0Okoldébgiai hatédrértékeket nem haladja
meg.

A hagyomé&nyos szén-, fa- esetleg olajtiizelésd f{tésbdl
szadrmazbd légszennyezd anyagok- szén-monoxid és kén-dioxid, korom,
pernye - mennyisége a 36 levegb-mindséget lényegesen

befolyasolhatja, ezért a fltési iddszakban a levegd mindsége
rosszabb, mint azon kivul.

A telepililés levegémindéségének, ezaltal kérnyezeti
4dllapotdnak tovédbbi Javuldsa érheté el a gazhdldézatra wvald
tovéabbi csatlakozisokkal, és ez dltal a fitési rendszer
korszerlisitésével.

Ipar, mezdgazdasag

A telepiilés teriiletén bejelentés-koteles légszennyezd
pontforréds ill. diffaz forrds nem taldlhatd. A kdzség teriiletén A
kozség teriiletén Jelenleg nincs Jjelentds ipari és mezdégazdasagi
levegbszennyezés. Ennek a kedvezd 4llapotnak a fenntartésa
érdekében a jovében olyan 0uj tevékenységet célszerd tamogatni,
melyek a lakdékdrnyezetet minimadlis mértékben terhelik.

A telepililés teriiletén mikods, bejelentés-koteles
légszennyezé pontforrds egy darab taldlhatd, Véandor Zoltén
mezdgazdasadgi véallalkozdéd telepén. A pontforréds kibocsédtési adatai
2000 évben a kovetkezdk voltak.

SZENNYEZOANYAG KIBOCSATAS (KG/EV)
Koép NEv
001 KEN-DIOXID 7.200
002 SZEN-MONOXID 5,520
099 KOROM 0.120
003 NITROGEN-OXIDOK 3.000
007 SZILARD /NEM TOXIKUS/ POR 1.200

A rendelkezésre 4llé6 2000. évi adatok alapjadn a kdzség
teriiletén kibocsdtédsi hatdrérték tullépés nem volt.

A kOzség terliletén Jjelenleg nincs Jjelentds ipari és
mez&gazdasadgi levegdszennyezés. Ennek a kedvezé 4&llapotnak a
fenntartédsa érdekében a jovében olyan UJ tevékenységeket célszeri
tadmogatni, melyek a lakékdrnyezetet minimadlis mértékben terhelik.

A 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 6. § (1) szerint, a
rendelet 2. szadmU mellékletében felsorolt tevékenységek esetében,
a mellékletben meghatdrozott kiterjedés? védelmi O&vezetet kell
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kialakitani a rendelet hatdlybalépését kovetden létesitett 1Uj
légszennyezé forrasok koril.

A telepiilésen két mtkods 4llattartd telep talédlhato,
mindkettd kiilteriileten.

A 253/1997. (XIT. 20.) Korm. rendelet az orszdagos
telepiilésrendezési és épitési kévetelményekrsl 36. §. (5) szerint
az allattartds céljara szolgdlo épiiletek, helyiségek és
melléképitmények épitési telken vald elhelyezésénél irdnyadod

véddtdavolsdgokat és mas épitési feltételeket - a kbzegészségliigyil
és az dllategészséqgiigyli, tovdabba a kérnyezetvédelmi kévetelmények
meghatdrozdsdval - az allattartdsrdél szold helyi d&Snkormanyzati

rendeletben kell megdllapitani. A helyi rendelet kiaddsdig az
emlitett koévetelményeket az érdekelt szakhatdsdgok eldirdsa
alapjan kell meghatdrozni.

Kbzlekedés

A telepililés 1légszennyezettségére a kozlekedés is hatést
gyakorol, mivel a belteriileten halad &t a 8402. sz. Papa-
devecseri Osszekotd Gt, amelyen jelentds forgalom bonyolddik le.

A kOzlekedési emisszidkat a szén-monoxid, nitrogén-oxidok,
korom és kén-dioxid szennyezdanyagok Jjellemzik. Elsésorban a
jelentbsebb fdutak forgalmdbdl eredéd emisszidval kell szémolni.
Az emlitett ut forgalma helyileg okozhat 1légszennyezettségi
problémakat.

Egyéb légszennyezdk:

A fdtési-, ipari-, mezdbgazdasagi és kozlekedési eredetd
terhelésen tal egyéb légszennyezdanyag-kibocsédtassal a
teleplilésen szadmolni nem kell.

A koézség egyébként sem rossz 1égszennyezettségli d4dllapotdn
tovdbb javithat a kiilteriileten tervezett jelentds nagysdagu
erdételepités.

Hulladékkezelés
A hulladékgazdéalkodéasrdél szdld 2000. évi XLIII. torvény
szerint hulladéknak mindésiil Dbéarmely, a toérvény 1. szamu

melléklete szerinti kategdéridk wvalamelyikébe tartozdé térgy vagy
anyag, amelytdél birtokosa megvalik, megvalni szandékozik, wvagy
megvalni koételes. Minden tevékenységet ugy kell megtervezni és
végezni, hogy az a kérnyezetet a lehetd legkisebb mértékben
érintse, illetve a kornyezet terhelése és igénybevétele
csdkkenjen, ne okozzon kérnyezetveszélyeztetést, illetve
kérnyezetszennyezést, biztositsa a hulladékképzddés megeldzését,
a keletkezd hulladék mennyiségének és veszélyességének
csOkkentését, a hulladék hasznositésat, kornyezetkiméld
drtalmatlanitasat.

A tdorvény kiilon szabdlyokat tartalmaz a telepiilési szilérd
és folyékony hulladékokra és a veszélyes hulladékokra
vonatkozdban:
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Telepiilési szilard hulladék

Amint mar a korabbi fejezetekben emlitettiik a
hulladékgazdalkodasrél sz6ld 2000. évi XLIII. tv. szerint a
telepiilési onkormanyzatok feladata az ingatlantulajdonosoknal
keletkezd telepililési hulladékok, kezelésére hulladékkezelési
kozszolgdltatds szervezése és fenntartésa.

A teleplilésen keletkezett hulladék Osszetétele rendkiviil
inhomogén, nagy szervesanyag tartalmi haztartdsi hulladék mellett

tartalmaz még vegyes kerti és veszélyes hulladékot
(névényvédbészeres gongydlegq, lejéart szavatosséagu gybégyszer,
haszndlt elem stb.) is, ezért elhelyezését rendkiviuli

gondossaggal kell megoldani.

A telepllésen a héztartasokban és a koézség véallalkozdédinédl
keletkezett kommunélis hulladék gyljtése és elszallitéasa
szervezett forméban torténik. A hulladék begylijtését az
onkorményzattal szerzddésben 4116 Gydri Kommundlis Szolgadltatd
Kft. wvégzi. A telepiilési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek

végzésének feltételeit a 213/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet
szabdlyozza. A rendelet kiterjed a teleplilési szildrd és a
telepiilési folyékony hulladékokra egyarant. A teleplilési

folyékony hulladékok kezelésével mar kordbban foglalkoztunk. Az
O0sszegyljtott szildrd kommundlis hulladék elhelyezése a Gydéri
Kommundlis Szolgaltaté Kft. Gydér-Moson Sopron megyében taldlhatd
kommunélis szildrd hulladéklerakd telepén torténik. A
hadztartdsokban a hulladékot 110 1literes mlanyag edényzetben
gyGjtik, amibdél a szolgadltatd a hulladékot hetente szallitja el.
A Jjelenlegi hulladék-elhelyezés kornyezetvédelmi  szempontbodl
megoldottnak tekinthetd.

A telepiilésen tervezett fejlesztések a kommundlis szilard
hulladék mennyiségének jelentds névekedésével nem fognak jarni.

A hulladékgazddlkoddsi toérvény konkrét szelektiv gyljtési
kévetelményeket 1is megfogalmazott, mely szerint a telepililési
szildrd hulladék “bioldgiailag lebomlé szervesanyag-tartalmdnak”
25%-0s csdbkkentését irja eld 2004. julius 1-jéig. Ez kézelitdleg
az a mennyiség, ami dtlagosan kerti zdldhulladékként a lerakdkra
kerul.

Az orszdgos és a teriileti hulladékgazddlkoddsi tervben
foglalt célokkal, feladatokkal és a telepiilés rendezési tervével
6sszhangban a telepiilési JOnkormdnyzat illetékességi teriiletére
helyi hulladékgazdalkoddsi tervet kell kidolgozni. Az elkésziilt
helyi hulladékgazddlkoddsi tervet az Onkormdnyzatnak rendeletben
kell kihirdetnie.l

Termelési hulladék

Termelési hulladékok keletkezése - a mezdégazdasagi
tevékenységbdél szadrmazdé hulladékok kivételével - nem Jellemzd,
mivel olyan ipari Jellegl tevékenység nem mikddik, ahol ilyen
hulladékok keletkezésével szadmolni sziikséges.

'2000. évi XLIIL tv. 35. §
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A termelési hulladékokra vonatkozdbdéan pontos informécidk nem
adllnak rendelkezéslnkre, mivel a hulladékkal kapcsolatos
nyilvédntartdsi és adatszolgdltatdsi  kotelezettségekrdl sz616
164/2003. (X.18.) Kormany rendelet szerinti adatszolgédltatéds csak
2004 . évtél hatélyos.

A termelési hulladékok ko6zé sorolhatdé az 4&llati drilék,
vizelet és trédgya és az elkiilénitve gyldjtott és nem a képzddés
helyén kezelt folyékony hulladék (higtréagya), amely a Hulladékok

Jegyzékérdl sz61l6  16/2001. (VII. 18.) KoM rendeletben is
besorolédst nyert.
Az dllattenyésztésbdl szarmazd hulladékokat dltalédban

tdpanyag-visszapdétldsra hasznositjadk. A 49/2001. (IV.3.) A vizek
mezdégazdasidgi eredetd nitrdt szennyezéssel szembeni védelmérdl
sz616 korményrendelet értelmében tréagyakihordasi tilalom wvan
érvényben december 1-februadr 15-ig. Ebben az id&szakban az
dllattartd telepeken kell, hogy torténjen a higtragya tédroldsa. A
keletkezett szerves tragya mennyisége nem Jelent gondot a
teriiletekre vald kijuttatds szempontjabol.

A novénytermesztés sordn felhalmozdédd melléktermékek nagy
része alomként illetve takarményként felhaszndlasra keril. A
fennmaradé kisebb rész szerves zoldtragyaként a mezdgazdasigi
terméteriileteken keriil visszaforgatésra.

Jelenleg a telepiilésen két nem tul nagy &allattartodtelep
talédlhatd, egyébként csak kisebb mérték( dllattartési
tevékenységet folytatnak, fbéleg o6nelldtédsi céllal.

Az allattartds szempontjdabdl a telepiilés adottsagai
kedvezdéek ezért ennek ésszerd mértékld fejlesztése a fejlddés
egyik irdnya.

A jelenlegi minimdlis dllattartds mellett a keletkezd tragya

elhelyezése, kezelése nem jelent problémat.
A mezdgazdasdgi eredetild nitrdtszennyezéssel szembeni védelmérdl
szolo 27/2006. (II.7.) FKorm. rendelet mellékletei szerint a
telepiilés teljes kbzigazgatdsi teriilete nitratérzékeny teriileten
taldlhato. A vizek nitrdtszennyezésének megeldzése, csbkkentése
érdekében koévetendsd  jo  mezdgazdasdgi gyakorlat szabdlyait
49/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. A
melléklet eldirdsainak betartdsa a telepiilésen kételezd.

A telepiilésen taldlhaté felszini vizek, felszin alatti viz
mindéségének megdrzése  érdekében szigoruan ellendrizenddk a
hatdsdgok altal.

Veszélyes hulladék

A  hulladékok kozul megkluldonboztetett figyelemmel kell
kisérni a veszélyes hulladékok korét. Neve 1is Jjelzi, Thogy
kornyezetbe kerlilve fokozott szennyezés okozdja lehet.

A hulladékgazdédlkodasrél szdold torvény szerint veszélyes
hulladék az olyan Osszetevdkkel és veszélyességi Jellemzdbkkel
rendelkezd hulladék, mely tulajdonsédgok koziil egy vagy tobb olyan
anyagokat vagy Osszetevdket tartalmaz, melyek eredete,
Osszetétele, koncentrdcidéja miatt az egészségre, a kdrnyezetre
kockazatot jelent.
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Veszélyes hulladékok keletkezésének potencidlis helye az
ipar és kisebb mértékben a szolgdltatdi szektor.

A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének kovetelményeit a hulladékgazddlkodédsrdl szdld torvény
végrehajtdsa targydban kiadott 98/2001. (VI. 15.) Kormédnyrendelet
tartalmazza. A rendelet eldirja mind a gyljtés, térolds, mind az
drtalmatlanités feltételeit. A jogszabaly kovetelményei
végrehajtasanak megkdvetelése és ellendérzése a terileti
kérnyezetvédelmi hatdésdg feladata.

A kozség teriiletén az alabbi veszélyes hulladékok
keletkeznek:

Veszélyes Veszélyes hulladék m;ﬁi;iﬁ;;ett
hulladék kdédja neve
(tonna)
NEM FERTOZO
BETEGSEGBEN ELHULLOTT
V13403 00 ALLATOK TETEMEI ES 1,667
TESTRESZET

Papakovacsi kozség teritiletén nem folytatnak olyan ipari
tevékenységet, amelybdl nagymennyiségl és kiillonleges kezelést
igényldé hulladékok keletkeznének.

A telepiilés teriiletén a kbrnyezet 4dllapotdnak védelmében
jelentds mennyiségld termelési- és veszélyes hulladékkal Faro
tevékenységeket nem célszerd engedélyezni. Természetesen csekély
mennyiségli és jol kezelhetd veszélyes hulladék keletkezését okozd
tevékenység folytatdsdt nem szabad kizdrni, de a hulladékok
kezelését szigoruan feliigyelni kell.

A hulladékok jegyzékérdl szd6ld 16/2001. (VII. 18.) KOM rendelet
- tovaébbiakban: Rendelet - 2005. I. 1-t81 mbébdositotta a 22/2004.
(XIT.11.) KvVM rendelet, melynek hatdlyba lépésével egyidejlleg
hatdlyat vesztette a Rendelet 1. sz. mellékletének B) Kiegészitd
listédja, igy az ,elhullott 4llati tetem” beazonositdsara a 020102
EWC koéd  (hulladékkd valt 4llati szovetek) szolgdl, mely a
Rendelet értelmében nem veszélyes hulladéknak mindsiil.

A tetemek elhelyezése a 71/2003 FVM rendelet alapjan 2005
dec. 31-e utdn mAdr nem toérténhet doégtéren wvagy dogkuatban.
Papakovéacsi kozség nem rendelkezik sajat dogkuttal. A telepiilésen
keletkezd allati tetemeket az ATEV  Fehérjefeldolgozd Rt.
szallitja el, ahogy a szarvasmarha és a sertés teleprdél is.

Zaj elleni védelem

A tervezés soradn alapvetd feladat a lakossdg megfeleld
kornyezeti komfortérzetének Dbiztositdsa érdekében a zajhelyzet
vizsgdlata. Az akusztikai wvizsgdlat sordn a beépitett kdrnyezet
zajhelyzetét értékeltik, wvalamint a tervezési terlilet beépitési
lehetbdségének koérnyezetvédelmi megalapozédsadt végeztilk el. Ennek
sordn értékelésre kerlilt a zajt kibocsatd létesitmények hatdsa a
hatdrold telepililési kdrnyezetre.

Annak érdekében, hogy a tervezési teriileten épitendd
létesitmények a kornyezetiikben é18 lakossagot a legkisebb
mértékben zavarjak, illetve a Jjogszabdlyban meghatdrozott és a
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kbzség képviseldtestiilete adltal elfogadott elbirédsokat
kielégitsék, a Szabadlyozéasi Terv készitése sordn vizsgalni kell a
tervezési terlileten kialakitandd zajforrasok kdérnyezetre

gyakorolt hatését, valamint a kodrnyezet domindns zajforradsainak
k6lcsdnhatéaséat.

A helyi =zaj- és rezgésvédelmi szabdlyokat a népjdodléti
miniszter altal a kornyezetvédelmi és terltiletfejlesztési
miniszterrel egyetértésben meghatdrozott keretek kozdtt az
onkorményzat allapitja meg.

Kozlekedés hatéasa
A lehetséges kozlekedési zajforrédsok a kovetkezd8k lehetnek:
e kozut
e vasut
e repiild
e kézlekedési létesitmények
Papakovacsi telepltlésen csak a koztti kozlekedésbdl eredd
zajterheléssel kell szédmolni, mivel repiilétér és més kozlekedési
létesitmények a telepiilésen nincsenek.
Vasttvonal nem érinti a teleplilést, igy a vasuti kozlekedés
zajkibocsdtidsa a lakdékdrnyezetre hatdst nem gyakorol.
A koézut zajterhelésének nagysdgat az aldbbi  tényezdk
befolyasoljak:

e A forgalom nagyséaga, Osszetétele, sebessége,
valamint a forgalomdramlds valtozdsai (konvoj, gyorsités,
fékezés) .

o Az észlelési pont és a zajforréas t4volséaga,
magassagi viszonyok, valamint a ko&zbenséd terepviszonyok
beépités.

e Az Ut meredeksége, szabdlyozéasi szélessége, a
burkolat tipusa.

e A talaj, a felszin akusztikai tulajdonséagai.

e A jarmlpark mlszaki &llapota.

e Légkori viszonyok (hémérséklet, szél stb.)

A telepiilés belteriiletén a 8402 SZ. Papa-Devecser
60sszekotéut a  halad  keresztil, amelyen  Jjelentds forgalom
bonyoldédik le. Az Gt forgalmi adatait az aldbbi tébléazat

tartalmazza. A kozuti forgalom mértékét 2002 évi
forgalomszamldlasi adatok alapjédn hatéroztuk meg, amelyet a
Veszprém Megyei Allami Kozutkezeld Kht. bocsatott
rendelkezésinkre. Az adatok alapjan kozelitd szamitéssal

meghataroztuk a kozuti koézlekedés 4ltal okozott kdrnyezeti
zajterhelést az UT 2-1.302. szamu utiigyi mlszaki eldirds alapjéan.
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A szamitdsok eredményeit az aldbbi tablézat tartalmazza:
A koézuti kézlekedés altal okozott zaj a 7,5 m-es referencia
tavolsagon:
8402 sz. Papa-Devecser Osszekotdut:

Jarmikategdéria
I. | II. | III.
(jarmi/nap)
1787 196 215
ANF1=1787
ANF2=196
ANF3=215

Egyes jarmikategdéridkhoz tartozo nappali Sraforgalom:
Qln=0,91*ANF1/16 =102
02n=0,91*ANF2/16 =11
Q3n=0, 90*ANF3/16 =12
Egyes jarmikategéridkhoz tartozo éjszakai Sraforgalom:
Q1ln=0,09*ANF1/8 =20
Q2n=0,09*ANF2/8 =2
Q3n=0, 1*ANF3/8 =3
Az egyenértékd A-hangnyomdsszint értéke:
(Egyenletesen dramldé forgalom esetén)

LAeql nappal 60,1 dB
éjjel 53,0 dB
LAeqg2 nappal 55,0 dB
éjjel 47,5 dB
LAeqg3 nappal 59,3 dB
éjjel 53,3 dB
LAeq (d=7,5 m) nappal 63 dB

éjjel 57 dB
vy, Vz, v3= 50 km/h
A kozlekedéstdl szarmazd zaj] terhelési hatarértékei zajtdl
védendd teruleteken, Osszekdtd Ut esetében:

Teriileti funkciéd Megengedett
egyenértékid
A-hangnyomasszint
LAeqg, dB
nappal éjjel
6-22h 22-6h
Lakoteriilet (kisvarosias, |60 50
kertvarosias, falusias
telepszerl beépitéssel)

A zajkibocsatés és a zajterhelési hatdrérték
O0sszehasonlitésa alapjan megédllapithatjuk, hogy az at
kozépvonaldtél 7,5 m tavolsdgra a kozlekedés okozta zajterhelés
nappal 3, éjszaka 7 dB-el meghaladja a falusias lakoéteriilet
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funkcidéju teriiletekre vonatkozdé hatdrértékeket. Az Ut kdzvetlen
kozelében Gj lakéépiilet, vagy kdzintézmény nem épithetd.

A hatarérték tullépés miatt meghatdroztuk azt az 1t
kozépvonaldtdl szamitott legkisebb tavolsagot, ahol az éjszakara
vonatkoz6é hatédrértékek médr teljeslilnek. A tavolsagtdl figgd

15

korrekcidét a Kp = C*log d képlettel szamolva, ahol
d —az ut kozépvonala és az észlelési pont kozdtti tavolsag
C —-allandbé értéke 12,5 mert a forrds és a megitélési
pont koézott jellemzben atlagos hangvisszaverd tulajdonséagu
tertlet van
a sziikséges tdvolsdg 27 m-nek adodik.
84109. sz. nbérapi bekotdut:

Jarmikategdéria
I. | II. | III.
(jarmi/nap)
176 24 15
ANF1=176
ANF2=24
ANF3=15

Egyes jarmikategdéridkhoz tartozo nappali draforgalom:
Q1ln=0, 91*ANF1/16 =10
02n=0,91*ANF2/16 =1
Q3n=0, 90*ANF3/16 =1
Egyes jarmikategéridkhoz tartozo éjszakai Sraforgalom:
Qln=0,09*ANF1/8 =2
02n=0,09*ANF2/8 =0, 3
Q3n=0, 1*ANF3/8 =0,2
Az egyenértékd A-hangnyomdsszint értéke:
(Egyenletesen dramlé forgalom esetén)

LAeql nappal 50,0 dB
éjjel 43,0 dB

LAeqg2 nappal 44,5 dB
éjjel 39,3 dB

LAeqg3 nappal 48,5 dB
éjjel 41,5

dB

LAeq (d=7,5 m) nappal 53 dB

éjjel 46 dB
vy, Vz, v3= 50 km/h

A zajkibocséatéas és a zajterhelési hatarérték
O0sszehasonlitdsa alapjadn megédllapithatjuk, hogy a 84109. s=z.
nérapi bekotdut kodrnyezetében az Gt kdzépvonaldtdl 7,5 m
tdvolsdgra a kozlekedés okozta =zajterhelés sem nappal, sem
éjszaka nem haladja meg a lakdéteriilet (kisvéarosias, kertvarosias,
falusias telepszerl beépitéssel) funkcidju teriilletekre vonatkozd
hatarértékeket.
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A Papa-Devecser Osszekétd ut forgalmdat figyelembe véve
lakott teriileten beliil az Ut kbrnyezetében a zajterhelési
hatdrértékek nem teljesithetdk. Az Ut a megye teriiletrendezési
terve szerint a kdzség belteriiletét a joévében el fogja keriilni. A
forgalombol eredd hatdrértéket meghaladd zajterhelés csak az ut
elkésziilte utdn sziintethetd megqg.

A telepiilés belteriiletének tovdbbi részein elsdsorban a
helyi koézlekedés hatdsai érvényesiilnek, igy a kézlekedésbdl eredd
zajterhelés részletesebb vizsgdlata véleményilink szerint 1itt nem
sziikséges.

Papakovdacsiban uj lakdteriiletek kialakitdsdra a Papkert utca
és a Norapi utca folytatdsdban, a FS utca végénél keriilhet sor.
Szintén lakdteriilet alakulna ki, az Ilona utca végénél, a Kupra
és Doébréntére vezetd kézutak 4dltal kézrefogott teriileten. A
kézség északi részén, a Kis-Séd és a 128/8 hrsz-u ut kézdtti
ingatlanok szintén alkalmasak lakdteriilet kialakitdsara.

A Papkerti utca és a FS utca végénél tervezett lakoteriiletek
a koézutaktol tavol taldlhatdk, 1igy ott azok zajhatdsa nem
érvényesiilhet.

A nordpi Ut forgalma alacsony, mellette hatdrértéket
meghaladé zajterhelés a szamitdsok szerint nincs, 1igy az 1itt
tervezett lakdingatlanokndl sem vadrhatd zaj probléma.

A Devecser-pdpa OsszekStd ut kézelében a kébzség északi ill.
déli részén tervezett lakotertileteken, a lakdéingatlanok
kialakitdsa ugy térténik, hogy a forgalmas kdézut mellett épililetek
ne lehessenek. Az egyes ingatlanok megkdézelitése nem a kdzutrdl,
hanem az arrol ledgazd utcakrdél kézelithetdk megqg.

Devecser-pdapali 6sszekétd ut a tervek szerint nyugati
1rdnybdl fogja elkertilni a belteriiletet ugy, hogy a
lakobvezetektdl zajvédelem miatt sziikséges tdvolsdg, mindeniitt
biztositott.

A tervezett lakdteriilet fejlesztések a kézlekedési zaj
szempontjdbol problémdat nem okoznak.

Szdérakoztatd létesitmények

Papakovéacsin nincs zenés szbrakozobdhely. A sport és
szbrakoztatdipari létesitmények hangositd berendezéseinek
mikodésére helyi képviseldtestiileti rendeletben kell zajterhelési
hatadrértéket megadllapitani és az egyéb mikodési feltételeket
szabalyozni annak érdekében, hogy biztositva legyen az
izemeltetés sordn a zajt kibocsadtd létesitmény kdrnyezetében €16
lakossadg indokolatlan zavarédsanak megakadalyozasa.

A létesitmények mlkodését célszerl tUgy szabdlyozni, hogy a
létesitéshez, 1lzemeltetéshez kapcsolddd tevékenység (parkolés
stb.) zavard hatédsa is kikliszobolhetd legyen.

Uzemi zajforrasok hatasa

Papakovéacsi beltertiletén jelentds zajkibocsatést okozd
telephely nem taldlhaté. A kdzségben mikodéd vallalkozdsok &ltal
okozott zaj a kozvetlen kdrnyezetilkben lehet zavardé hatésu, de
ilyen jellegu lakosséagi panasz még nem merilt fel. A
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telephelyeken a tevékenység ugy végezhetd, illetve a fejlesztést
ugy kell tervezni, hogy a kdrnyezetbe jutd zaj a 8/2002. (III.
22.) KoM-EUM egylittes rendeletben eldirt zajterhelési
hatarértéket ne haladja meg. A zajterhelési hatarértékek
teljeslilésérél az {lzemeltetdknek minden {zemelési  koriilmény
esetén gondoskodnia kell.

A hatérértékek az aldbbiak:

Teriileti funkciéd Megengedett
egyenértékd
A-hangnyomasszint
LAeqg, dB
nappal éjjel
6-22h 22-6h
Lakoterillet (kisvarosias, 50 40
kertvarosias, falusias
telepszerl beépitéssel)

A fejlesztési elképzelések szerint UJ gazdasagi teriiletet
nem terveznek létesiteni, ilyen besorolast a kozségtdl
délkeletre, killteriileten taldlhatdé, eddig 1s hasonld funkciodt
ellatd, 0184/3 és 08/2-4 hrsz-u ingatlanok kapnak.

A lakéterlilet bdévitések koziil a FO utca végénél torténd
kialakitds, szomszédos az egyik gazdasagi teriilettel, ezért itt a
tevékenységek engedélyezésekor fokozott figyelmet kell forditani
a zajvédelmi szempontokra is.

A 8/2002. (III. 22.) KOM-EUM egyuttes rendelet szabadlyozza
az épliletek kiilonbézd =zajtdl védendd helyiségében megengedhetd
zajterhelési hatédrértékeket is a. A rendelet szerint az

a) az épiilet rendeltetésszerd haszndlatét biztositd
kiilénboz& technikai berendezésektdédl (pl. felvondktdl, kazanoktdl,
szivattyuaktdl, szelldzb6- és klimaberendezésektdl vizelldtési,

csatornédzasi, flUtési, viladgitasi berendezésektdl) és
b) az éplleten beliil vagy azzal szomszédos épliletben
folytatott termeld vagy szolgaltatd tevékenységtdl, illetve az
ehhez alkalmazott géptdl, berendezéstdl, egyéb zajforridstdl
egylittesen szarmazd zaj terhelési hatdrértékeit az alédbbiak
szerint alakulnak:

Sor Hatéarérték (LTH) az
- Zajtél védendd helyiség megitélési szintre
széa (dB)
m
nappal 6-22|éjjel 22—
6ra 6ra
1. |[Kbértermek és betegszobik 35 30
2. |Kbébrhazak, rendeldintézetek kezeld-|[35
és mitbhelyiségei
3. |Egyéb orvosi rendelé- és|40
kezelbhelyiségek
4. |[Tantermek, eldaddé- és foglalkoztatd|40
termek Dbolcsd8dékben, Ovodéakban és
oktatédsi intézményekben; {#lés- és
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tadrgyaldtermek; konyvtéari
olvasodétermek; tanari szobak;
intézmények akusztikai szempontbdl
igényes irodahelyiségei
5. |Lakdszobék lakasokban, szocidlis|40 30
otthonokban, uduldkben
6. |Lakdészobdk szdlloddkban, panzidkban, |45 35
munkéasszalldkban, didkotthonokban,
idildéhazakban
7. |Etkezd8konyha, étkez8helyiség|45
lakéasokban
8. |Szallodak, panzidk, uduldk, |50
szocidlis otthonok, munkdsszalldk és
didkotthonok k&zds helyiségei
9. |Ettermek, eszpresszodk 55
10. |[Kereskedelmi, vendéglatd épiilet|60
eladdéterei, illetve vendéglatd
helyiségei; wvardtermek; intézmények
akusztikai szempontbdl kevésbé

igényes helyiségei
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PAPAKOVACSI KOzZSEG TELEPULESRENDEZESI TERVE

ALATAMASZTO MUNKARESZ

Osszegzés
A telepililési kornyezet vizsgdlata sorédn az alédbbi fd&bb
megallapitéasok tehetdk:
o A teleplilés ivévizellatésa vezetékes rendszerrdl
hosszttadvon biztositott.
o A csapadékviz elvezetését nagyrészt nyilt arkos
rendszerrel oldottdk meg. Ezek &llapota megfeleld, de
rendszeres karbantartédsdrdl, tisztitdsdrdl gondoskodni

kell.
o A teleplilésen a szennyvizek gylijtésére csatornahdldzat
van kiépitve. A szennyviz kezelése megoldott. A

csatorndra vald rakotések szadmdt lehetdség szerint
novelni kell.

o A kommundlis hulladék gyljtése szervezetten torténik. A
hulladékok elhelyezése a Gyéri Kommunadlis Szolgadltatd
Kft. hulladéklerakéjadn a Jogszabdlyoknak megfelelden
biztositott. Szilikséges a hulladékkezelés Jjogszabalyi
megfeleldségének folyamatos biztositésa.

o A teleplilésen a fdtés, nagyobbrészt gédz és kisebb
mértékben fa tiizeléssel torténik.

o A telepiilés Dbelteriiletén a kdzlekedésbdl szarmazd
zajterhelés a hatédrértéket meghaladja. A kedvezdtlen
dllapot csak a belteriiletet elkeriild Ut megépitésével
sziintethetd meg.

o A tervezett teriiletfelhaszndlédsi funkcidkbdl eredden
kérnyezeti problémadk felmeritilése nem varhatod.

Osszefoglalva megdllapithaté, hogy a telepiilés kornyezeti
adllapota joébnak mondhatd. A feltéart gondok, hidnyossagok
megoldasédval, a tervezett fejlesztések végrehajtidsaval tovabb
jJavithaté a teleplilés kornyezeti Allapota és a telepiilés
adottsdgaiboél adédd lehetdségek jobban kihasznalhatdk.
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