PAPAKOVACSI KOZSEG TELEPULESRENDEZESI TERVE

ALATAMASZTO MUNKARESZEK

KOZMUELLATAS ES HIRKOZLES

VIZGAZDALKODAS ES CSATORNAZAS

Vizellatas

Padpakovacsi kbézség teriiletén a kozcélu ivédvizhadlodézat kiéplilt. A
telepiilés teriilete koézcéll ivédvizbazis hidrogeoldgiai véddéteriile-
tet nem érint. Pépakovacsi a Papa - Tapolcafé - Ajka regionalis
rendszeren at a tapolcafdéi vizbidzisrdl kapja az ivdvizet, mely
sériilékeny vizbdzis. A kbdzség teriiletén a kozlzemi ivévizellatés
az NA 600-as tavvezetékrdl &gazik le NA 200-as 4&tmérdvel. A le-
dgazéds utédn 2 db. 100 m3-es wviztadrold taldlhatd. A péapakovacsi
felé mené NA 200-as vezeték egyben Kup vizelldtdsat is biztosit-
ja. A kupi ledgazds utdn a kézség felé haladdé nyomdvezeték NA 150
mm-es. A kozségen beliil a NA 100-as vezetékek taldlhatok, tobb
utcédban kétoldali vezetéssel, melyet a Papai Vizml Rt iizemeltet.

A vizsgédlatok szerint a vizelldtéds vonatkozasdban a fejlesztési
feladatokban ma mar nem a bekdtdttség novelése, a ,mennyiségi el-
latés” megoldasa a legfontosabb. A vizelldtds fejlesztési felada-
tok korében a ,minéség” biztositédsa keriil eldétérbe. A vizmindség
védelme az altaldnosan terjedd elszennyezddés kodvetkeztében egyre
nehezebb feladat.

Az egészséges viz, mint a természet legfontosabb kincse kiemelt
védelmet igényel. A jové feladata a vizbédzisok fokozott védelmé-
nek biztositéasa.

A tervezett lakdé- és gazdasagi terliletek vizellatédsa a meglévd
h&dlézatrdl bdvitéssel biztosithatd legaldbb NA 100 vizvezetékkel.

Oltoviz biztositds

A teleplilés belteriiletén meglévé tlzvizcsap haldézat biztositja
a tlzoltashoz szlikséges oltdvizet. A teleplilésen taldlhatd tlz-
csapok 4&tméréje NA 100-as. Tipusukat tekintve: vegyesen £fold
alatti és fold feletti kialakitéstak. A tlzcsapok széma 17 darab,
melyek egymadshoz viszonyitva maximum 200m-re vannak. A sziikséges
vizmennyiség a telepiilés NA 100-as vizvezetékérdl Dbiztosithatd,
melyet a Péapai Viz és Csatornami Rt lzemeltet.

Tlizcsapok elhelyezkedése:

o Devecseri Ut 3db. o Kis utca 1 db.

o F& utca 9db. 0 Séd utca 3 db.

o Noérapi Gt 2 db. o Iskola udvar 1 db.
o Ilona utca 2db

A tervezett beépitésre szant terlileteket legaldbb NA 100 vizve-
zetékkel kell ellédtni, a haldzat kiépitésével egyidejlleg a tlz-
csaprendszer OTSZ szerinti (200 méterenként fold feletti tdzcsap-
ok) kialakitédsardél is gondoskodni kell. Az épitési tevékenység
csak akkor kezdhetd meg, ha az lizemkész tlzcsaphaldzat kiépilt.
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Csatornazas

A csatorndzds a modern vdrosépitésnek nélkiilézhetetlen és egyik
legjelentdsebb tényezdje. A vizszolgaltatds utjan a fogyasztdkhoz
vezetett tiszta vizet, felhaszndldsa utdn el kell vezetni, ez a
csatorndzds feladata. A csatornak eldébb 6sszegyljtik a keletke-
zett hdzi szennyvizeket, az ipari lizemekben az ipari szennyvize-
ket, majd azokat a szennyviztisztitd berendezésekbe, és utdna a
befogaddéba vezetik.

Padpakovéacsion a kozcéll szennyvizelvezetd csatorna hédldzat ki-
éplilt. A szennyviztisztitd telep Kupon taldlhatd. A tisztitd pro-
balizeme lezarult, a vizjogil lzemeltetési engedély kiaddsa folya-
matban van. A szennyviztisztitd tisztitja meg Pépakovéacsi, Nbérap,
Kup, Ganna, DObroénte, Bakonyjadkéd és Papasalamon telepliléseken ke-
letkezb6 kommundlis szennyvizeket. A szennyviztisztitd telep a
Bitva - patak mellett taldlhatdé. A szennyviz befogaddja a patak.

Papakovacsion a héldézat hossza 3278 m, a szennyvizcsatorna
nagyrészt gravitédcidsan épitlt ki 200 mm-es atmérdédvel. Anvaga KG
PVC csé, gumigylrlis kotéssel. A nyomdvezetékek hossza a kdzségben
1854 m (& 110, 63). A gravitacids hazi bekdtések szama 176 db, a
bekotbdvezetékek hossza 1503 m. Nyomott rendszerd hazi bekdtés 4
db taldlhaté a kozségben 248 m csbhosszal. Az ingatlanok 90 %$-a a
csatornahdlézatra rakotésre kerilt.

A hédldézatra jelenleg még nincs minden lakééplilet csatlakoztat-
va, a rakotések arédnya 90%-os. Az elkésziilt szennyvizcsatorna be-
ruhdzéds minél magasabb kornyezetvédelmi hatékonysidga eléréséért
O0sztondzni kell a lakossadgot a rakotésre.

A csatorndzasnak kozegészséqgiigyi feladatdn kiviil kornyezet-
védelmi, vizkészlet-gazdalkodési, varosképi, kényelmi és termelé-
si Jjelentdsége is wvan. A szenny- és csapadékvizek Osszegyljtésé-
vel, tisztitédséaval lehetdévé valik a vizek tovadbbi hasznositésa az
ipar és a mezdégazdasdg szamara.

Felszini és csapadékviz elvezetés

A megye domborzati viszonyal alapjan kézvetlen négy vizgydjtd
terililetre tagolddik, amelyek kézvetve a Dundba tovabbitjdk az
O6sszegyldjtott vizeket. A megye teriilete drvizzel nem veszélyezte-
tett.

Papakovéacsi felszini vizeinek befogaddja kozvetleniil vagy koz-
vetve a Séd patak, mely a Kozép-dundntuli Vizigyi Igazgatdsadg ke-
zelésében van. Papakovacsi topografiai adottsdgdt tekintve wvi-
szonylag sik terepen fekszik, terliletét csak kisebb dombocskék
szabdaljak. Igy a lefolyd felszini vizek kevés hordalékot szalli-
tanak.

A beépitett teriiletekrdl a csapadékvizet el kell vezetni. Papa-
kovadcsion ez csak részben megoldott. A lakott teriiletek 90%-an
nyilt csapadékviz-elvezetd &rokhdldzat taldlhatd. Az arkok rész-
ben eltdmédtek, folyamatos tisztitdsuk, karbantartdsuk, a magas
utpadka eltdvolitasa szlikséges.
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A kisebb vizfolyasok és a nyilt &arkok kezelése Pépakovacsi Pol-
gadrmesteri Hivataldnak feladatkdrébe tartozik.

Fontos a nyilt &rokrendszer teljes korlt kiépitése, majd folya-
matos karbantartédsa. Az utcdk nyomvonaldt kovetve kell az &rok-
rendszert kialakitani. A rétegvonalakkal parhuzamosan haladd ut-
cadknal, mint o6varkokat kell kialakitani az &rkokat.

Az olyan szUk utcédkban, ahol nincs &rok épitésére lehetdséq,
kiemelt dutszegélyek épitése sziltkséges a lejtett szélen, hogy
csdkkenjen a hordalékszedés, vagy csapadékviz-elvezetd csatornéit
kell kialakitani.

Uj at csak csapadékviz-elvezetd csatorndval épililhet, tovabba a
beltertileten a nyilt 4rokhédldézatot folyamatosan csapadékviz-
elvezetd csatornahdldézattal kell kivaltani.

ENERGIAELLATAS

Padpakovéacsi energiaellédtdsdra a vezetékes energiahordozdk koziil
a villamos energia és a foldgdz all rendelkezésre. A nem vezeté-
kes energiahordozdék haszndlata a vezetékes foldgdz megjelenésével
fokozatosan szorul ki, mégis jelentds szerepet tolt be. A villa-
mos energia jellemzden a vilagitds és technoldgiai energiaigények
kielégitését szolgdlja. A foldgdz komplex hasznositédsaval a ter-
mikus energiaigények (flités, haszndlati melegviz termelés és fé-
zés) teljes kord kielégitésére alkalmas, felvdltva a kdrnyezetet
erésebben szennyezd nem vezetékes energiahordozdbdk szerepét.

Az energiaellatds fejlesztési feladatai kozott kell emliteni a
megtjuld energiahordozdk alkalmazédsénak sziikséges elterjedését. A
szokvéanyosan alkalmazott energiahordozdék elddllitdsdval és hasz-
nositédsaval jelentkezd kdrnyezetterhelést csokkenteni csak a meg-
ujuld energiahordozdék alkalmazadsdval lehet. A kdrnyezeti &allapot
javitédsa nem csak helyi, orszédgos, hanem viladgérdek, amelyre ma
mar nemzetkdzi szerzddések is koteleznek.

Villamos energia ellatas

A villamos energia elldtds az energiafogyasztdknak a rendelte-
tésszerd mikédésiikhéz sziikséges villamos energia rendelkezésre
bocséatasa.

A wvillamos energia elldtds az orszagos 120 kV-os haldzatrdl
torténik.

Papakovéacsion jelenleg mintegy 180 lakdéplilet taldlhatd. A vil-
lamos energia fogyasztdi rakodtések aradnya 100%-os.

A kbozség kozépfesziiltségll villamosenergia-ellatédsa a Papai
120/20 kV-os OVIT &llomésrdl torténik. Papakovacsi energiaelléatéa-
sdt a Pédpa - Nyirdd 120 kV-os egyrendszerd villamos tavvezetékrdl
ledgazbd szabadvezeték hdldzat biztositja. A ledgazd szabadvezeték
nyomvonala a kUl- és belteriileti ingatlanokon halad keresztil. A
kb6zségben 2 db kozcéll transzformdtor-4llomas {izemel.

Padpakovédcsi utcdin kisfesziiltségl betonoszlopos szabadvezeték
taldlhaté, valamint a kisfeszlltségli szabadvezeték hdldzat faosz-
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lopos betongyamra szerelt. Fogyasztdéi csatlakozédsok joérészt 1lég-
kdbeles kivitelliek. A Dbetonoszlopos hélbézaton energiatakarékos
lampéasok vannak felszerelve.

A villamos energia elldtds jelenleg joénak mondhatd.

Kozvilagitds

A kézvildgitds kézteriileteknek a kébzlekedés és kézbiztonsdg ér-
dekében sziikséges olyan villamos lizemd megvildgitdsa, amirdl a
kbzségi polgdrmesteri hivatalnak kell gondoskodnia. Ennek megfe-
leldéen kézvildgitdsnak kell tekinteni a kdézutaknak d&sszefiiggd,
rendszeres, meghatdrozott iddétartami megvildgitdsat.

Papakovéacsi kozvildgitadsi haldzata megfeleld. Biztositani kell
a falukoézponttdl tavolabb eséd terliletek és a kiilterlileti éplile-
tekhez vezetd utak megvildgitdsadt is. A lehetséges fényforrésokat
a terililet jellegének és az ott zajld forgalom nagysdganak megfe-
leléen kell kivalasztani.

Diszvildgitds

Padpakovacsi nevezetes 1latvédnyossdgainak esti megmutatésara,
szerény diszvildgitédsdra is lehetdséget kell biztositani, kiemel-
ten a miemléki védelem ald esé épitményeket. Gondolunk itt a F&
utcai rémai katolikus templom, valamint a vele szemben elhelyez-
kedé volt Somogyi - kastély (jelenlegi &ltaldnos iskola) szerény,
jelzésszerd diszvilagitaséra.

Féldgazellatas

Padpakovéacsi vezetékes foldgazellatédsa biztositott. Az alaphalé-
zathoz kapcsolddva, a nagynyomdsu vezetékekre telepitett 4&tadd
dllomasok segitségével torténik az orszagos haldzatrdl a vétele-
zés. Pépakovacsi az Adésztevelen taldlhatd gazadtadd &llomésrdl,
nyomédscsdkkentd8kodn keresztiil kapja a foldgazt, mely szallitja a
teleplilés hatédrdba telepitett gazfogaddéd-nyomédsszabdlyzd 4alloméa-
sig.

A telepiilés korszerl, kornyezetbaradt termikus energiaellatésa
biztosithaté a komplex foldgazellédtdssal. A  foldgédz alkalmas
egyedi berendezésekkel, J61 szabalyozhatd, automatikus {lizemvite-
114, teljes komfortot nyujtd elldtds biztositédsdra. Flitésre, hasz-
ndlati melegviz termelésre és fézésre egyardnt energiatakarékosan
haszné&lhato.

Padpakovacsion a vezetékes foldgédzelldtds, a belteriileten 100%-
osan kiépililt. Jelenleg a bekdtések ardnya 90 %-os.

A hé&ldézat fejlesztését folyamatosan el kell végezni. A kUlteri-
leti lakott épililetek foldgazelldtdsadt is biztositani kell.
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HIRKOZLES

Tavkézlés

Megépiiltek az orszdgos digitdlis gerinchdldzat Veszprém megyén
atmend optikai kabel szakaszaili, tovdbba a primerkdérzetek telepili-
léseit felflizd kOrzethdldozatok nagy része. A primer kézpontok
kapcsoljak be a kérzeteket az orszdgos és a nemzetkézi tavkdzlési
rendszerbe.

A Magyar Telecom Rt haldézata a kozség teriiletén elsbdsorban 1lég-
kdbeles oszlopsoros haldézatot alakitott ki. A tavkozlési héldzat
az 50. szaml Pépai primer korzetkdzpontrdl ledgazva épilt ki, me-
lyet az Ajka - Papa - Gydér koézpontokat 0Osszekotd, 120 kV-os egy-
rendszerd villamos tavvezeték fliz fel. A telepiilés a 89-es tévhi-
vd szamon csatlakozik az orszdgos, illetve nemzetkdzi téavhivd héa-
lézathoz.

A teleplilés belteriiletén a vezetékes telefonhdldézat ki wvan
épitve és az ingatlanok mintegy 90%-a sajat 4llomédssal rendelke-
zik.

Vezeték nélkiili tdvkdzlés

A vezeték nélkiili tédvkozlési szolgdltatédsban a jelek tovabbitéa-
sdt a rendszerek bazisdllomésai biztositjdk. A mikrohulldma Osz-
szekbtés két pontja koézott az lzembiztos mikodéshez az optikai
adtlatast biztositani kell.

Veszprém megye teriiletén az orszadgos mikrohullé&mi rendszer ré-
szeként a Magyar Telekom Rt-nek, az Antenna Hungaria Rt-nek, a
Magyar Honvédségnek és a mobil tavkozlési szolgédltatdknak ilzemel-
nek bazisdllomasai.

A mobil telefon elérhetésége a telepiilés nagy teriiletén megfe-
leld, a vételi lehetdség a papai és bakonypdldskei bézisdlloméa-
sokrél biztositott.

Misorszéras

Az Antenna Hungaria Rt. digitédlis és analdég rendszerl mikrohul-
1admt hédlézata végzi a raddidé és a TV addrendszerek moduldcidval
torténd elldtasat. Veszprém megyében Kab-hegyi TV-URH gerincadd,
tovabbad a Bakony-hegység ,bedrnyékolt” terliletein a TV adéasok jo
vételi lehetdségét hat TV 4tjdtszd add biztositja a foldfelszini
misorszéridsban. Ujabb bazis &4llomds telepitése nem varhatd a me-
gyében.

A telepiilés terltiletén a kabeltelevizidé haldzat kiépililt. Jelen-
leg a lakasok mintegy 75%-a csatlakozott a haldézatra. A héldzat
fejlesztése soradn mar toébbfunkcids (tv, tavkozlés, informatika)
hasznosithatésdgdrdl is gondolni kell. A héldbdzati elemeket, a
koézlekedési teriileteken, vagy ingatlanon bel{il kell elvezetni.
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